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Bij start ontwikkeling opslitsen:Hardware (mogelijke functionaliteit van het toestel zelf)Firmware (wat moet het toestel doen)User interface (interactie met gebruiker)
User interface – 3 mogelijkheden:Klant weet perfect hoe de interactie met de gebruiker moet gebeurenCustom front kan ontwikkeld wordenTechnologie wordt op voorhand vastgelegdGoed opletten met keuze technologie: nadien soms erg moeilijkaanpasbaarKlant heeft nog geen duidelijk zicht op interactie met gebruikerLCD met ITO folie is een zeer makkelijke keuze. Ontwikkeling kan reeds starten voordat user interface vastligt.Klant wil varianten maken van het toestel met verschillende functionaliteitenLCD met ITO folie is een zeer makkelijke keuze. Ontwikkeling kan reeds starten voordat user interface vastligt.
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Touch: - IR- SAW- Piezo- Inductief- Resistief- capacitief.
Resistief en capacitief meest voorkomende techniekenUnictouch: speciaal voor iedere overlay (incl metaal)
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VoordelenZeer eenvoudige electronicaGoedkope film.NadelenNiet vandalisme bestendigOnderhevig aan slijtage(her)calibratie nodigMechanische druk nodig, meestal bediening met stylusNiet geschikt voor multitouch
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VoordelenVandalisme bestendig (afhankelijk van de mechanische opbouw)Single of multitouch mogelijkTechnologie geschikt voor meerdere dragers (PCB, film, glas)Proximity kan gecombineerd worden met touchGestures mogelijk (pinch to zoom, rotate, slide, …)Nadelen / aandachtspuntenVakkennis nodig voor mechanische opbouw (neem contact op met clicktouchVOOR je aan een design start)
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Equivalent Microchip metal on cap
Vervanging van:Inductieve sensingCapacitieve sensingPiezo
Belangrijkste voordelen:- Vandalisme bestendig- Water heeft geen invloed- Bediening met handschoenen- Kan gebruikt worden onder kunstof of metalen overlays- Gebogen oppervlakten mogelijk

7



8



- Design heb je zelf in de hand- Bedieningspaneel op voorhand vastleggen en niet aanpasbaar nadien- Lijkt goedkoop, maar…zeer beperkt in mogelijkheden (enkel knop of slider)layout van de PCB wordt gedicteerd door de capsenseGeen dubbelzijdige bestukking mogelijkKans is groot dat 2e PCB nodig is voor electronicaPCB misschien onnodig groot.- Backlight zeer moeilijk te implementeren- Montage zeer kritisch (lucht tussen PCB en glas)- Gedegen technische knowhow nodig voor layout- Weinig of geen externe support
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- Knoppen, sliders en single/multitouch (matrix)- Zeer flexibel inzetbaar- Geschikt voor gebogen oppervlakten- Kan voorgemonteerd besteld worden om optische eigenschappen te garanderen- Zeer eenvoudige backlight- Secret-until-lit mogelijk- Kant en klare geteste controllers beschikbaar, met support.
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ZilverinktGoedkoopste oplossingZelfklevendMatrix of ‘single electrode’Niet transparantPolymeerGoedkoopZelfklevendMatrix of ‘single electrode’90% TransparantGevoelig voor UV (opletten met led backlight!!!)ITO Meest robuuste oplossingZelfklevendMatrix of ‘single electrode’Geschikt als overlay bij schermen
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Voordeel tov PCB:Achtergrond is transparant, dus backlighting in beperkte mate mogelijkZelfklevende folie, dus montage minder kritischBelangrijkste nadelen:Niet transparantGeen matrix mogelijk
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- Quasi zelfde eigenschappen als ITO, maar gevoelig aan UV (witte en blauwe leds + zonlicht)- Technisch relatief door hoge ohmse weerstand- Dikwijls raster met zilverinkt nodig omn weerstand naar beneden te halen
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- Meest flexibele oplossing (UI moet niet vastgelegd worden bij aanvang design)- Single/multitouch- Zeer goede immuniteit tegen vocht- Custom of standard film- Overlay altijd custom
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- Zeer robust- Single/multitouch- Zeer goede immuniteit tegen vocht- Standaard of custom oplosssingen incl overlay- Tuning veel makkelijker gezien verregaande standarisatie
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- Capsense onder metalen oppervlakten- Knoppen sliders en wheels- Mechanische druk wordt analog gelezen- Backlight mogelijk

16



17



18



19


