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Over easyRF

easyRF is een Nederlands merk en is gefocust op het
vereenvoudigen van draadloze communicatie oplossingen.

Makkelijk door de naadloze aansluiting tussen hard- en
software. \

Flexibel door de software.
Kostenefficient door de opbouw van het compacte product.
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Over TOP-electronics

TOP-electronics is een technisch gedreven distributeur van
electronica modules en componenten met kantoren in de
Benelux en in de USA.

Productgebieden:

» M2M & Wireless

» Motion Control

» Power Conversion

» Componenten (actieve en passieve)
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Applicatie voorbeeld loT FMBEDDED SYSTEMS

Slimme straatverlichting

Besturen van elke lantarenpaal
afzonderlijk.

» Overzichtelijk onderhoud

» Volledig Mesh netwerk

» Remote/automatische
dimming

» Overzicht energieverbruik

» Enz.
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De totaaloplossing

Auto mesh netwerk, te vormen met

behulp van RPL Complete webapplicatie
Continue routeoptimalisatie Geschreven met behulp
Volledige ondersteuning voor IPv4 van de populaire en het
en IPv6-protocollen gemakkelijk Node.js

HTTP protocol voor eenvoudige Express framework

integratie met webservices

Front-end gebouwd als een enkele pagina toepassir
behulp van de nieuwste technologie, zoals Ang
Bootstrap CSS
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Contiki

» Contiki is een Open-Source Operating System voor netwerken.

» Contiki wordt met name gebruikt in systemen met weinig
geheugencapaciteit.

» Volledige MESH oplossingen, Power Management en CSMA/CA.

» Bijvoorbeeld in: Low-Power draadloze Internet of Things
producten.

» Contiki is in 2002 ontwikkeld door Adam Dunkels. Bij veel grote
bedrijven in de wereld wordt dit OS gebruikt, zoals Atmel,
Cisco, SAP, ST Microelectronics, Thingsquare en vele meer.
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Contiki en easyRF

easyRF heeft voor Contiki gekozen omdat het ontwikkeld is voor relatief
eenvoudige hardware-omgevingen. Contiki gebruikt weinig memory en overhead,
is stroom zuinig en heeft weinig bandbreedte nodig tijdens de communicatie.

» Memory - in de kB
» Power - in de mW
» Processing speed - enkele MHz

» Communicatie bandbreedte - in de honderden kbps

Contiki kan op een 8-bits machine lopen.
easyRF heeft gekozen voor een low power ARM Cortex-M0+ (SAM R21)
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Contiki features 7

» Low Power internet communicatie

» Erg goed geschikt voor batterij gevoede applicaties
» Support full standard IPv6 en IPv4

» 6lowpan, RPL, CoAP, 802.15.4
» CSMA / CA

» Programmeerbaar in standard C

» Cooja - Simulator

» Instant Contiki - Ontwikkel omgeving

» Erg actieve community (http://www.contiki-os.org)
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Node.js

Software platform voor Java-script

Webserver gebaseerd op Java-script,
draait op de Node.js engine

Met Node.js-runtime draait je
webserver op Windows, Mac of Linux

Geen andere webservers (zoals;
Apache) zijn nodig
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Thizs simple web server written in Node responds with "Hello World” for every request.

ent-Type': 'text/plain'});
console.logl'Server running at http://127.8.8.1:1337/"');

To run the server, put the code into a file example . j= and execute it with the node

program from the command line:

% node example.js

Server running at http://127.8.08.1:1337/

Here is an example of a simple TCP server which listens on port 1337 and echoes whatever

you send it:

gr net = require('net');
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Device Overview DESIGN AUTOMATION

MName Device ID Status

gateway-node-1 00:00:00:01 online E M B E D D E D SYS T E M S
a S O a r sensor-node-2 00:00:00:02 online FPGA - EMBE INTERNET OF THINGS - P HNOLC N

sensor-node-3 00:00:00:03 online

sensor-node-4 00:00:00:04 online
sensor-node-5 00:00:00:05 offline
sensor-node-6 00:00:00:06 offline

Device Details for sensor-node-4

Parameters Network
Parameter Value
gateway-node-1
Device ID 00:00:00:04
Status online

sensor-node-3
Parameter Chart

Device data
sensor-node-4
1000

Value

200 r___.—/"r —,——— ¥

11:24 11:25 11:26 11:27 11:28 11:29 11:30 11:31 11:32 11:33

~» chlPower -+ ch2Power = gridvoltage
Highchares.eam

Full Parameter List

Plot Parameter Value

= ch1Current 1.3348792791366577
5 ch1Power 276.5750427246024
= chi1voltage 214.65382385253906
@ ch2Current 1.70465496868133545
= chZPower 473.11444091 796875
(=] ch2Voltage 287.29742431640625
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Klein én fijn!

Product
CPU
Memory

Peripherals

Wireless

Power

Size

ERF1000

- ARM Cortex-M0+ CPU running at up to 48MHz

- 256KB in-system self-programmable flash
- 32KB SRAM

- Three 16-bit timer/counters

- One full-speed (12Mbps) USB 2.0 interface

- USART with full-duplex and single-wire
half-duplex configuration

- I’C interface

- SPl interface

- 12-bit, 350ksps analog-to-digital converter

- Two analog comparators

- Low power transceiver for 2.4GHz ISM band

- 250kbps Data rate

- -99dBm RX sensitivity

- Up to +4dBm TX output power

- Antenna diversity and TX/RX control

- Hardware security (AES, true random generator)

- 1.8~3.6V Supply voltage

- 2.50uA - |dle mode

- 4.06uA - Standby mode

- 11.8mA - HF receiving mode

- 16mm x 15mm x 4.2mm
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Atmel SAM R21G SMART ARM-Based Wireless CPU

Highly accurate
Crystal circuit

Brown-out RESET / CLOCK
detection Controller
r »

USB Fs
DEVICE &
MINIHOST

ATBERF233

3xTIMER/ | Cortex 2.4 GHz
COUNTER | » MO+ 48MHz |EEE 802.15.4

transceiver

26 highly flexible
configurable 10
connections

RF Filtering

»
-
Antenna diversity / 2 x50 Ohm
dual antenna antenna
switch connections

5xl2C -

5 xUSART | " rRam

2 x Analog . “{ omA
comparators

DIGITAL
8x12bitADC |+ NVM

WIRELESS
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Development tools EMBEDDED SYSTEMS

» Een complete kit waar een
volledige ontwikkeling mee

gedaan kan worden.

» Software (Contiki &
.

Node. js)

» 1 bord als gateway
» 2 borden als sensor nodes
.

» Functies op deze borden -
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GitH Ub Search GitHub Explore Features Ente

5 commits 1 branch 0 releases 1 contributor
I .
“easyrF EasyRF
Easy P? branch: magter ~ | http-server-demo / + =
d an hour ago latest commit 3d9sedad3s Ee
Adds EasyRF logo an hour ago
/mai initial commit 21 hours ago
Filters ~ | Q, Find a repository...
N - Improves data storage structure 20 hours ago
0 B bowerrc initial commit 21 hours ago
_buildignore initial commit 21 hours ago

Updated an ho

-gitignore Adds EasyRF logo an hour ago

b .
[ ) D edi o .
.editorconfig initial commit 21 hours ago
http-server-de \)
B gitattributes initial commit 21 hours ago
\ @
B

travis.yml initial commit 21 hours ago

B yorcjson initial commit 21 hours ago

.y = B Gruntfile js initial commit 21 hours ago
contiki _ -

E! bowerjson initial commit 21 hours ago

? forked from contiki-os/contiki B karma_.confjs initial commit 21 hours ago

The official git repository for Contiki, the open source OS for the Internet of Thin B package json initial commit 21 hours ago

B protractor.conf js initial commit 21 hours ago

Updated 2 hours ago
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Totale pakket

/ )a.. Hardware omgeving gebaseerd op ARM Cortex-MO+
\

Open Source omgeving van Contiki voor het
draadloze netwerk

Open Source omgeving van Node JS voor Back-end
en Front-end
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Internet of easyThings (loET)

Small, smart, simple... easyRF
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Roadmap easyRF

GSM/3G |
2.4GHz e
ERF1000 Smart module '
433 / 868MHz
868MHz ' o
ERF2000 ERF2001
433MHz

2014 2015~ 2016
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