
Titel lezing 

Energie-transfer van vliegwiel naar generator nader 
bekeken. 



Deze lezing wordt u aangeboden door: 



Wie is Elinex? 
 
Elinex Power Solutions is dé specialist en innovatieve partner op het gebied van 
Noodstroomoplossingen en Netspanningsrisico’s. 
 
Wij zijn een professionele en klantgerichte organisatie 
met meer dan 25 jaar ervaring, actief in de BeNeLux. 



Agenda 

Wat is uw uitdaging? 

Hoe slaan we energie op? 

Energietransfer nader bekeken 

Aandachtspunten generator 

Vragen 



De uitdaging 

Netstabiliteit neemt af 
(vervuiling en uitval) 

Energiebedrijven vrezen 
voor electriciteitstekort 
in de toekomst, in Belgie 

waarschijnlijk al 
komende winter 

Bedrijven zijn afhankelijk 
van IT 

Beschikbaarheideisen 
worden steeds hoger 



Waar heeft u mee te maken? 

Hoe komen investeringen 
overeen met het te verwachten 

groeiscenario? 

Hoe kan ik energiegebruik 
beter monitoren? 

Hoe kom ik tot een duurzame, 
efficiënte energievoorziening? 

Hoe kan ik mijn IT ruimte en 
investering optimaal benutten? 

Hoe krijg ik TCO omlaag en 
rendement omhoog? 

Hoe draag ik bij aan de MVO 
doelstelling? 



Hoe slaan we energie op? 

“Kinetische energie of bewegingsenergie is een vorm van energie die een 
lichaam heeft doordat het beweegt. De hoeveelheid hangt samen met de 
massa en de snelheid” 

 
Zekerheid: Bewegen is Energie 



UPS met Batterijen (Statische UPS) 

Bij onderbreking van de spanning 
1. Batterij voedt de apparaten 
2. Netwachter detecteert netfout en geeft inschakelcommando aan generator 
3. Generator neemt de load over totdat het net weer terug is 

UPS 

Auto Transfer Switch 
Kritieke belasting 

Generator 

Netspanning 
 

Tijdens normaal bedrijf:   
UPS zorgt voor vermogensconditioning 

 

 



Vliegwiel UPS (Dynamische UPS) 

Generator 

Dynamische UPS 

 

Bij uitval van het elektriciteitsnet: 
1. Vliegwiel neemt de belasting direct over 

2. Generator wordt getriggerd te starten 

3. Generator voedt de belasting tot het net terugkomt 

 

 

Tijdens normaal bedrijf:   
UPS zorgt voor vermogensconditioning 

 

 

Netspanning 

Auto Transfer Switch 
Kritieke belasting 



Energie transfer nader bekeken 

Spanningsuitval 

UPS neemt 
energie levering 

over 

Na wachttijd (x 
sec) 

startcommando 
naar generator 

Generator start 

Generator komt op 
spanning 

UPS synchroniseert 
fasen 

UPS draagt met een 
ingestelde waarde de 

belasting over 
(xxx/sec) 

Vermogen van UPS 
overgedragen aan 

generator 



Energie transfer nader bekeken 
UPS neemt energie levering over 

Wachttijd 

UPS synchroniseert fasen 

UPS draag vermogen over aan generator 
Generator 

start 



<Gre> 07/16/2014 16:46:54.59 Fast Voltage Trip Discharge @ 7703 RPM, 1278.8 KW

<Gre> 1>07/16/2014 16:46:54.59 MMU Discharge Trip: Fast Input Under Voltage

<Gre> 2>07/16/2014 16:46:54.59 Scope Trigger Occurred

<Gre> 2>07/16/2014 16:46:54.59 MMU Discharge Trip: Fast Input Under Voltage

<Gre> 4>07/16/2014 16:46:54.59 Scope Trigger Occurred

<Gre> 4>07/16/2014 16:46:54.59 MMU Discharge Trip: Fast Input Under Voltage

<Gre> 6>07/16/2014 16:46:54.59 Scope Trigger Occurred

<Gre> 6>07/16/2014 16:46:54.59 MMU Discharge Trip: Fast Input Under Voltage

<Gre> 5>07/16/2014 16:46:54.59 Scope Trigger Occurred

<Gre> 5>07/16/2014 16:46:54.59 MMU Discharge Trip: Fast Input Under Voltage

<Gre> 07/16/2014 16:46:55.35 Input source is now the Gen Set

<Gre> 3>07/16/2014 16:46:57.60 Scope Data Collection Complete

<Gre> 1>07/16/2014 16:46:57.58 Scope Data Collection Complete

<Gre> 2>07/16/2014 16:46:57.60 Scope Data Collection Complete

<Gre> 5>07/16/2014 16:46:57.58 Scope Data Collection Complete

<Gre> 4>07/16/2014 16:46:57.59 Scope Data Collection Complete

<Gre> 07/16/2014 16:47:00.52 Requesting voltage phase match, 1314 KW

<Gre> 07/16/2014 16:47:00.53 Starting voltage phase match, 1314 KW

<Gre> 6>07/16/2014 16:46:57.57 Scope Data Collection Complete

<Gre> 07/16/2014 16:47:04.65 Requesting walk-in to input source, 1312 KW

<Gre> 07/16/2014 16:47:04.72 Starting walk-in to input source, 1312 KW

<Gre> 3>07/16/2014 16:47:09.63 Delaying motoring for 90 seconds.

<Gre> 07/16/2014 16:47:09.63 Discharge complete, Duration: 15.0 sec, Percent Energy: 19.5

<Gre> 1>07/16/2014 16:47:09.63 Delaying motoring for 30 seconds.

<Gre> 2>07/16/2014 16:47:09.63 Delaying motoring for 60 seconds.

<Gre> 4>07/16/2014 16:47:09.63 Delaying motoring for 120 seconds.

<Gre> 5>07/16/2014 16:47:09.63 Delaying motoring for 150 seconds.

<Gre> 6>07/16/2014 16:47:09.63 Delaying motoring for 180 seconds.

<Gre> 4>07/16/2014 16:47:13.87 Voltage Regulation Only mode

<Gre> 3>07/16/2014 16:47:13.89 Voltage Regulation Only mode

<Gre> 5>07/16/2014 16:47:13.90 Voltage Regulation Only mode

<Gre> 6>07/16/2014 16:47:13.90 Voltage Regulation Only mode

<Gre> 2>07/16/2014 16:47:13.91 Voltage Regulation Only mode

<Gre> 07/16/2014 16:47:13.92 Discharge Disabled

<Gre> 1>07/16/2014 16:47:13.92 Voltage Regulation Only mode

<Gre> 2>07/16/2014 16:47:38.55 Disconnected: IP = 192.168.1.10

<Gre> 1>07/16/2014 16:47:39.63 Motoring at 3769 RPM

<Gre> 07/16/2014 16:47:50.83 UPS Online

<Gre> 07/16/2014 16:47:50.83 Discharge Enabled

<Gre> 2>07/16/2014 16:48:09.63 Motoring at 3792 RPM

<Gre> 3>07/16/2014 16:48:39.63 Motoring at 3793 RPM

<Gre> 1>07/16/2014 16:49:02.11 Recharge time was 1 minutes 52 sec

<Gre> 1>07/16/2014 16:49:02.11 At Speed, standing by at 7700 RPM

<Gre> 4>07/16/2014 16:49:09.63 Motoring at 3789 RPM

<Gre> 2>07/16/2014 16:49:31.45 Recharge time was 2 minutes 22 sec

<Gre> 2>07/16/2014 16:49:31.45 At Speed, standing by at 7700 RPM

<Gre> 5>07/16/2014 16:49:39.63 Motoring at 3786 RPM

<Gre> 3>07/16/2014 16:50:01.40 Recharge time was 2 minutes 52 sec

<Gre> 3>07/16/2014 16:50:01.40 At Speed, standing by at 7700 RPM

<Gre> 6>07/16/2014 16:50:09.65 Motoring at 3750 RPM

<Gre> 4>07/16/2014 16:50:30.42 Recharge time was 3 minutes 21 sec

<Gre> 4>07/16/2014 16:50:30.42 At Speed, standing by at 7700 RPM

<Gre> 5>07/16/2014 16:50:59.66 Recharge time was 3 minutes 50 sec

<Gre> 5>07/16/2014 16:50:59.66 At Speed, standing by at 7700 RPM

<Gre> 6>07/16/2014 16:51:30.67 Recharge time was 4 minutes 21 sec

<Gre> 6>07/16/2014 16:51:30.67 At Speed, standing by at 7700 RPM

<Gre> 07/16/2014 16:55:04.75 Input source is now the Utility

<Gre> 07/16/2014 16:56:30.84 ATS Command Contact Opened



Aandachtspunten generator 
Een NSA kan binnen 10 sec op spanning en toeren zijn 

ISO 3046-4: klasse vermeld met betrekking tot de toerentalregeling. Deze geeft de toegestane afwijking van de frequentie bij 
de verschillende lasten.  

Om de generatorset sneller op te starten kan er extra brandstof worden ingespoten. Hierbij moet overshoot voorkomen 
worden. 

Om een generator snel op spanning en frequente te krijgen 

• Instelling spanningregelaar (stability) 

• Instelling van de toerenregeling (stability en gain). 

Aanloopstroom zodanig laten toenemen dat de UPS zsm volledig wordt overgenomen zonder dat de frequentie en 
spanningen buiten de marges van de UPS komen. 



Samenvatting 

Installeren van (vliegwiel)UPS en generator vereisen nauw samenspel tussen 
UPS- en generatorleverancier 

Betrouwbaarheid 
eisen energie 
voorziening 
nemen toe 

 Statische- en 
dynamische opslag 

mogelijk 

Wachttijd 

•Voorkomt ongewenst 
starten generator 

Snelle overname 

•Optimale instellingen 
generator voor snelle 
start 

•Vermogens overdracht 
afstemmen 





Contactgegevens 

• Bedrijfsnaam: Elinex Power Solutions 
• Adres: Wolweverstraat 15 
• Telefoonnummer: +31 610 941 865 
• E-mailadres: xandervanrootselaar@elinex.com 
• Standnummer: 13 



Deze lezing werd u aangeboden door: 


