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Met het Programma Consolidatie Datacenters heeft de Rijksoverheid de 
66 datacenters die het bij de start van het programma nog bezat, 

ondergebracht op vier grote locaties 

http://hackdeoverheid.mu.wikiwise.nl/wp-content/uploads/sites/10/2012/10/logo-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties.jpg


4 x rijks Overheid DataCenters (rODC’s) & de rijkscloud 



 

rijks Overheid DataCenter…fysiek versus cloud 
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Infrastructuur: 

• Hardware: Servers, storage, netwerken 

• Software: cloud management platform, provisioning, 
orchestration 

Cloud Services 

Housing & Bekabeling 

Netwerk connectivity 

SaaS 

 

 

 

PaaS 

 IaaS 

Er zijn meerdere soorten 
cloud services 
 
Providers kunnen zich in 
één of meerdere services 
specialiseren 
 
Afhankelijk van welk type 
service ze leveren en hoe 
die is opgebouwd, zijn 
providers meer of minder 
afhankelijk van de 
onderliggende 
infrastructuur 

Cloudrollen: De Cloud Provider 
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• Gebouw  Diverse 

aanbestedingsvormen 

 

• Fysiek beheer: 

– Floormanagement (uitvoering) 

– Rackopstelling/vloerindeling 

– Bekabeling (topologie, aanleg, 

patchen) 

 

Datacenter infrastructuur 





Generieke afstemming over de lagen Generieke afstemming over de lagen 
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Generieke afstemming over de deelnemers 

Datacenter Infrastructuur lyfecycle 
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ANSI/BICSI-002/2011 Availability Classes 
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Vloerplan, zonering en rackspace 



Platform 

Server/Storage 

SAN 

Netwerk 



Scenario’s: Floormanagement 
– Mogelijkheden: 

• Uitgevoerd door ODC 

• Uitgevoerd door individuele deelnemers 

• Gecombineerd (bijv. in eigen racks door 

deelnemer, rest door ODC-N) 

Floormanagement diensten 

Beschreven in PDC 

 

In- uitschroeven apparatuur 

Patchen 

Rack-design, cabling design 

Monitoring 

Beveiliging en vertrouwen 

Financieel 

Lange termijn, rijksbreed perspectief 

Schaalbaarheid en flexibiliteit 

Betrouwbaarheid 



Scenario’s: Rackopstelling 

Nodig: 
6 rackposities 

(i.v.m. loopruimte) 
-> 20 posities 

(i.v.m. corridor-verlies) 
->30 posities 

Mogelijkheden: 

Uniform binnen ODC-N (door ODC-N)  PDC 

Eigen cages, eigen racks 

Beperkte afname eigen racks binnen structuur ODC-N 
Beveiliging en vertrouwen 

Financieel 

Lange termijn, rijksbreed perspectief 

Schaalbaarheid en flexibiliteit 

Betrouwbaarheid 



Bekabeling versus Netwerk 



Structured Cabling ontwikkeling 



F/F MPO trunk 20 meter 

M/M MPO patch 2meter 

Worst case scenario 1 voor 10Gbe en 8/16G FC: 
Provider naar EDA Overgang                  Type     Demping 
        EFR1-P1/P2        LC-MPO Cassette  0,35    
        EFR1-CC   MPO      0,2     
        EFR1MDA1         MPO      0,2     
        MDA1EFR1         MPO      0,2     
        MDA1HDA1         MPO      0,2     
        EDA-A-HDA1       MPO     0,2     
        EDA-A-HDA1-CC    MPO      0,2     
        EDA-A-R2          MPO-LC Cassette  0,35    
                           1,9     
                                
    

MPO/LC MPO/LC 

EFR1-P1/P2 EFR1-CC MPO   EFR1MDA1 MDA1EFR1  MDA1HDA1   EDA-A-HDA1     EDA-A-HDA1-CC EDA-A-R2  

MPO/LC MPO/LC cassette 



F/F MPO trunk 20 meter 

M/M MPO patch 2meter 

Worst case scenario 2 voor 40/100Gbe: 
Provider naar EDA Overgang                  Type     Demping 
        EFR1-P1/P2        MPO 0,2    
        EFR1-CC   MPO      0,2     
        EFR1MDA1         MPO      0,2     
        MDA1EFR1         MPO      0,2     
        MDA1HDA1         MPO     0,2     
        EDA-A-HDA1       MPO    0,2     
        EDA-A-HDA1-CC    MPO     0,2     
        EDA-A-R2          MPO 0,2    
                           1, 6     
                                
    

EFR1-P1/P2 EFR1-CC MPO   EFR1MDA1 MDA1EFR1  MDA1HDA1   EDA-A-HDA1     EDA-A-HDA1-CC EDA-A-R2  

M/F MPO patch 2meter 
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Interoperabiliteit 
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Contactgegevens 

• MinBZK 

 

• E-mailadres: jan.harms@minbzk.nl 


