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Deze lezing wordt u aangeboden door: 



SecuSense is distributeur van High-End Security 
Management Oplossingen  

en hoogwaardige buitendetectie 

FireSense is distributeur van specialistische  
branddetectieapparatuur 



Agenda 

• Perimeterdetectie 

• Innovaties op het gebied van Cameratechniek 

• Video Content Analyse (VCA) 

• Video Fire Detection System (VFDS™) 

• Innovaties rookaanzuigsystemen 

 



Schillen 

Afscheiding 
openbare ruimte 

Bedrijfsterrein 

Datacenter 

• Organisatorisch 
• Bouwkundig 
• Elektronisch 
• Opvolging  



Systeemintegratie 

 

Toegangscontrole systeem 

IP lezers 

MONO- & MULTISITE – KLEIN & GROOT 

Supervisie software 

Client/server 

SSL        TCP/IP 

 

Inbraakdetectie 

Video opslag server 

Hoge capaciteit 

IP camera’s 

 
Video matrix 

 

Video & Audio  

Recorder H.264 

 

PIR buiten-  

detectoren 

 

Analoge  

camera’s 

Video analyse 

Perimeter beveiliging 

Video Analyse server ANPR 

 



Perimeterdetectie 

• Perimeterdetectie = Omtrekbeveiliging 

• Mogelijkheden 
– Passief Infrarood detectie 

– Radar 

– Actief Infrarood detectie 

– Hekwerkdetectie 

– Gronddetectie 

• Maar ook 
– Camera’s met VCA (Video Content Analyse) 



Perimeterdetectie 

Met Audio & Video verificatie 



Perimeterdetectie 
PIR  -  Gordijn 
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Max. 220m x 3,3m 

PIR  -  Volumetrisch TOP 
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Max. 75m x 23m 



Perimeterdetectie 

Voorbeeld: 
Rechts -> links R 
Links -> rechts Q   



Cameratechniek 

• Analoge camera’s 

– Grote “installed base” 

– Gunstig geprijsd 

• HD-SDI camera’s (Serial Digital Interface) 

– IP kwaliteit (1920 x 1080) over coax 

• IP Camera’s 

– > 10 Megapixel 

 

 



Cameratechniek 

• Smart IR 

Conventioneel IR  Smart IR 



Cameratechniek 

2DNR uit 

2DNR aan 

Ruis reductie 



Cameratechniek 

Defog 



Cameratechniek 
Digital Zoom 



Video Content Analyse 



“Double Knock” 

De Praktijk: 

 

Uitsluitend PIR-detectie kan nog altijd tot 
nodeloze alarmering leiden 

 

Uitsluitend video-verificatie  

levert praktische problemen op 
 

 



 

Pas als zowel de PIR als de camera detecteren 
spreken we over een alarmsituatie ofwel 

 

“Double Knock” technologie 
 

“Double Knock” 



Optimale detectie : 
Combinatie PIR + Video analyse 

Tot 32 
detectoren 

RS485 data bus 

“Double Knock” 



Detector geactiveerde video verificatie 
– PIR detectie om verificatie met camera’s te activeren  

– PIR voor aansturing speed domes met presets 

– Live meekijken met beelden van het incident  

– Directe opnames van het incident 

 

“Double Knock” 



Double Knock 

• De Voordelen op een rij: 

– Geen onnodige alarmering 

– Directe verificatie van detectie met behulp van 
live beelden 

– Bediening en uitkijken vanaf elke denkbare positie 

– Opnames van eventuele incidenten 



 

 

 

 

 

 

 

 

Impact 
van de  
dreiging 

Tijdsverloop sedert gebeurtenis 

Hoog 

Laag 

Verifiëren Reageren Detecteren 

Verifiëren Detecteren Reageren 

TOTAL LOSS 

Van minimale tot geen schade 

Onderbreking van de activiteit 

Plaatselijke schade 

Conventionele aanpak 

  Visuele verificatie op afstand 

Algemene schade 

Video Fire Detectie 

Gewenste aanpak 



Video Fire Detectie 

• Detectie van rook en vuur op basis van 
camerabeelden 

• Kan ook buiten worden toegepast 

• Ook hier live meekijken na detectie 

• Opname van het incident 



Video Fire Detectie 



Video Fire Detectie 

Voordelen Visuele verificatie op afstand: 
 

•Eén beeld zegt meer dan duizend woorden 
 
•Visuele verificatie bespoedigt de reactietijden en 

maakt noodreacties veel efficiënter 

 



Innovaties rookaanzuigsystemen 

• Grotere buislengtes 
• Hogere gevoeligheid 
• Langere levensduur 
• Lager stroomverbruik 
• Geïntegreerde gasdetectie 
• Verlaging TCO 15-30% 



• WiFi applicaties beschikbaar 

• Flexible netwerk- en programmeer tools 

• Embedded webserver 

• Uitgebreide analysetechniek 

• Onder meer voor detectie oververhitting kabels 

• Analyse van stofdeeltjes 

Innovaties rookaanzuigsystemen 



Integratie van disciplines  

• Integratie kan binnen 1 enkel platform 

• DCIM pending 

 



Contactgegevens 

• Bedrijfsnaam: FireSense & SecuSense 

• Adres: Stammerkamp 19 

• Telefoonnummer: 020-669 41 90 

• E-mailadres: info@secusense.nl 

• Standnummer: 42  



Deze lezing werd u aangeboden door: 



Tot slot 

Dank voor uw aandacht 

 

 

Heeft u nog vragen? 


