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Praktijkcase: Physical Layer Management (PLM)  voor het datacenter 

Agenda 

• Introductie – PLM en AIM 

 

• Praktijkcase: Tier 3 DataCenter 
– Probleemstelling 

– Design Uitdagingen 

– Oplossingen 

– Resultaat 

 

• Conclusie en aanbevelingen 

 



Physical Layer Management 

Definitie: 

“ An integrated hardware and software system that 
automatically detects the insertion or removal of 
cords, documents the cabling infrastructure including 
connected equipment enabling management of the 
infrastructure and data exchange with other systems” 

ISO/IEC 18598 - AIM standard  
“Automated Infrastructure Management”  

 



PraktijkCase – Tier3 DataCenter 

Project  

Klant en project 

Project details 

• Telecom operator 
• Consolidatie van verschillende sites naar een drietal DC 

locaties 
 
 

• Tier3 locatie, colocation 
• Volledige redundantie tussen sites en binnen de site 
• Initieel project omvat 20.000 connectiepunten,  

combinatie van koper, SM en MM glasvezel 



PraktijkCase – Tier3 DataCenter 

Probleemstelling – Waarom PLM? 

Klantenwensen 

Verwachtingen van de PLM oplossing 

• Focus op asset management, processen 
• Automatisering van documentatie 
• Betrouwbaarheid van informatie 

 

• Visibiliteit: 100% accurate documentatie, real-time alarms 
• Efficientie in uitvoering en planning 
• Optimalisatie van infrastructuur 



PraktijkCase – Tier3 DataCenter 

Design 
De uitdaging 

De oplossing 

A-B redundantie binnen de locatie 

• 2 gescheiden “A” en “B” zalen 
• Centrale verdeling vanuit A en B 

ODFs en koper cross connect 
• Redundante bekabeling naar elke rij, 

voor SM, MM en koper 
• Middle-Of-Row connectieracks 
• A en B bekabeling physisch 

gescheiden, links en rechts van racks 
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PraktijkCase – Tier3 DataCenter 

Design 
De uitdaging 

De oplossing 

Optimaliseer het gebruik van de beschikbare oppervlakte, laat een maximaal 
aantal rijen beschikbaar voor actief equipment. 

Glasvezel verdeler 
• 30cm diepte 
• volledige front  

access 

Equipment row 
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Wallmount ODF 

Conventional ODF 



PraktijkCase – Tier3 DataCenter 

Design 
De uitdaging 

De oplossing 

Physical Layer Management van koper en glasvezel, in central crossconnect en 
middle-of-row connectiviteit racks. 

• Koper Patch panelen in elke rij 
• Koper Cross connect frame  

 
• MM en SM Fiber 
• Cross Connect op ODF 
• Patch panelen in MoR connectivity rack 

 
• Alle intelligente hardware 

geconnecteerd via Ethernet RJ45 
controller poort, via PoE switches 

Q2000 

GR3 – FIST GPSQ ODF 

Q4000 Fiber Panel 

Q2000 
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PraktijkCase – Tier3 DataCenter 

Design 
De uitdaging 

De oplossing 

Physical Layer Management van koper en glasvezel, in central crossconnect en 
middle-of-row connectiviteit racks. 

Intelligente patchcords met CPID technologie 
(Connection Point Identification) 



PraktijkCase – Tier3 DataCenter 

Design 
De uitdaging 

De oplossing 

Software tools voor optimaal beheer van de connectiviteit. 
Geintegreerd met andere toepassingen. 

• Quareo Software 
 

• Mobiele Applicatie 
 

• Reconciliatierapportage 
 

• Constante begeleiding,  
configuratie support 
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PraktijkCase – Tier3 DataCenter 

Design 
De uitdaging 

De oplossing 

Software tools voor optimal beheer van de connectiviteit. 
Geintegreerd met andere toepassingen. 

• Quareo Software 
 

• Mobiele Applicatie 
 

• Reconciliatierapportage 
 

• Constante begeleiding,  
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PraktijkCase – Tier3 DataCenter 

Resultaat 

Visibiliteit 

Efficientie 

Optimalisatie 

 
 
 



PraktijkCase – Tier3 DataCenter 

Leerpunten uit de praktijkervaring 

Selectiecriteria voor een PLM/AIM oplossing: 

PLM integratie is een project op zich 

• Qualiteit van de technologie 
• Breedte van product portfolio 
• Open software aanpak 
• Support en training 

• Definieer duidelijk ownership, liefst voltijds, voor zowel de tooling 
administratie als voor project management 

• Start vroeg, ook met software! 
• Betrek alle partijen en disciplines (IT!) 
• Plan de integratie vooraf 
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