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0 IT landschap 

Het IT landschap is de 

afgelopen jaren sterk 

veranderd.  

 

In deze verandering 

naar een digitale 

wereld, spelen 

technologie en 

duurzaamheid een 

cruciale rol. 

 

Toen Nu 
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0 IT samenleving 
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Datacenter 

Tier IV 

C2C 

Programma 
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Datacenter jaren ’90 
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Datacenter nu 
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Energie 

Datacenters 8 

Noodstroomgeneratoren (DRUPS) à 1,6 MW per stuk 

E-infrastructuur modulair uitbreidbaar 

240.000 liter diesel op voorraad 

E-infrastructuur volledig redundant (2N+2) 



Koeling 

Datacenters 

 Energiebesparende W-infrastructuur 

 Beschermd door no-break installatie 

 Chillers 

 W-infrastructuur volledig redundant (N+2) 

 Inblokafsluiter 

Koelen met buitentemperatuur 

Hybride koeltorens 

W-infrastructuur modulair uitbreidbaar 

Concurrently maintainable & Fault tolerant 

Koude gangen 
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Tier IV 

C2C 

2 Programma 
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2 Energie 

Bron: Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland | Resultaten 2014 



2 Tier Uptime Institute  
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Tier I Tier II Tier III Tier IV 

Active Capacity Components 

to Support the IT Load 
N N+1 N+1 N After any Failure 

Distribution Paths 1 1 
1 Active and 

1 Alternate 
2 Simultaneously Active 

Concurrently Maintainable No No Yes Yes 

Fault Tolerance No No No Yes 

Compartmentalization No No No Yes 

Continuous Cooling Load Density Dependent Load Density Dependent Load Density Dependent Class A 



2 Tier Uptime Institute  
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Tier III 
 

Concurrently Maintainable 
 

Tier IV 
 

Concurrently Maintainable & Fault Tolerant 
 

 Geplande activiteiten geen uitval van ICT 

X Ongeplande gebeurtenis kan leiden tot uitval van ICT 

Actief Alternatief 

 Geplande activiteiten geen uitval van ICT 

 Ongeplande gebeurtenis leidt nooit tot uitval van ICT 

Actief Actief 



2 Energievoorziening 2N 
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Energienet + Ring HTC 



3 Programma 
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Tier IV 
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C2C 
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> 30.000 m²  totale data vloer 

> 25 MW beschikbaar vermogen 

 

 24.400.000 kilo beton 

 11.250.000 kilo staal (kolommen, buizen etc.) 

 1.400.000 kilo koper (exclusief databekabeling) 

 963.000 kilo aluminium 

 50.000 m² isolatie materiaal 

 30.000 m² brandwerende muren 

 150.000.000 kWh p.j. (45.000 huishoudens) 

3 Grote getallen 
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3 Energiebesparing en PUE 
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Vroeger 

Verbeteren & 

hergebruiken 

Regulier Best 

Practice 

DC Eindhoven 

Verbeteren energieverbruik & “geleende” energie hergebruiken 



3 Cradle to Cradle 
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Materiaal 

• Materiaalkeuze voor hergebruik   

• Materialenbank en -paspoort 

• Demontagemogelijkheden 

• Toekomstige andere functie 

 

Energiestromen 

• Duurzame energie 

• Minder energie 

• Energie circulair 



3 Energiestromen DC Eindhoven 
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Overig Ov. 

Koude 

Energie (elektriciteit) 

Verl. 

“Nuttige energie” 

Warmte 

Energie t.b.v. transport 



Concurrently Maintainable en Fault Tolerant: Tier IV 

De hoogst haalbare betrouwbaarheid voor uw ICT 
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3 Beginnen bij het begin…… 
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Samenvatting 
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Tier IV 

Geïntegreerd 

C2C 

Veilig 
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