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IK BEN EEN LEEK 

Ik heb geen verstand van: 

Computers 

Ventilatie 

PUE 

Schade 

 



Protec Brandbeveiliging 



Zeker niet in een IT omgeving 

Dat strookt niet met de werkelijkheid 
 

Agenda 

Feiten 

Regelgeving  

Oplossing 

 

Blussen moet je niet willen 



Waarom beveiliging 

IT is bedrijfskritisch 

De bedrijfscontinuïteit hangt ermee samen 

IT is de kurk waarop wij drijven 

IT is belangrijk genoeg om je er zorgen om te maken 



Beveiliging van een IT omgeving 

Back –up systemen 

Firewall 

Antivirus  

Koeling 

Toegangsbeheer 

Inbraak 

 



Niveau brandbeveiliging IT 

De brandbeveiliging van vandaag is ontworpen 

op de risico's van gisteren 

 
Nu 



Waaruit blijkt die achterstand 

Rook in IT omgeving steeds moeilijker te detecteren 

Ventilatie, verdunt de rook 

PVC –kabel wordt vervangen door halogeenvrije kabel,  

 deze geeft nagenoeg geen rook bij brand 

 

 

 



Ventilatie verdunt rook 

Zo moet het dus niet 

De luchtstroom  van de koeling verdunt de rook dusdanig 
dat er van een snelle en tijdige branddetectie            

geen sprake kan zijn 

 

 



Rookmelders voldoen niet langer 

Klasse C on/gevoeligheid 

Meldt pas bij veel rook, >3% obs/m 

IT ruimte is dan al sterk vervuild 

 door corrosieve rookgassen 

Ongeschikt voor blusactivering 

 



Gevoeligheid branddetectoren 
Bijlage D NEN 2535  

standaard geveoeligheid EN54-7

0,0044 0,0218 0,05

dB/m 0 0,0109 0,0327 0,0435 0,0544 0,0653 0,0762 0,0871 0,1089 0,1306 0,17442 0,2177 0,4354 0,8709

obs/m 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 4 5 10 20

0,1 0,5 1,15

A klasse B klasse  . C klasse

ASD

Standaard gevoeligheid EN 54-7 

A klasse B klasse C klasse 



Verhit PVC is toxisch en corrosief HCL, CO & CO2 

Zeer schadelijk en corrosief 

Halogeenvrije kabel geeft  
nagenoeg geen rook af 

Onzichtbaar voor optische 

 rookmelders 

Voor blusactivering 

 ongeschikt, te laat 

 

 

Halogeenvrij i.p.v. PVC-kabel 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOqMpNvEvcgCFQG9Ggodo0YCMA&url=http://pixgood.com/carbon-monoxide-molecular-structure.html&psig=AFQjCNHdCGaAZ2wXtj-d2BWuMHDONbLRPQ&ust=1444760003492085


Ook regelgeving sluit niet aan 
Bouwbesluit  

volgens eisen normale ruimte 

NPR 5313 & NEN EN 50600  

zegt weinig over brandbeveiliging 

NEN 2535  

is te algemeen 



Maar wat dan 

De branddetectie sluit dus niet aan op de inrichting 
en gebruik van de hedendaagse IT omgeving! 

 

Verkeerd gekozen detectiemiddelen! 

 

En blussen moet je toch niet willen! 

 

 

 



We hebben toch een  
blussysteem! 

 IT-sector investeert wel in  
blussystemen maar niet in  
betrouwbare branddetectie 

 

Bij blussen ontstaat altijd schade 
 Bron Arepa en Belfor 

 

Corrosie door rookschade heeft zijn  
schadelijke werk al gedaan 

 

 

 



Heroverweging  
branddetectie in een IT omgeving 

Het startpunt is: 

Geen of heel weinig rook 

Hoog ventilatieniveau 

Vaststelling: 

Optische brandmelders zijn niet geschikt 

Je moet detecteren in de fase dat er  

nog geen sprake is van rookontwikkeling 

 

 



Gewenste detectie-gevoeligheid 

standaard geveoeligheid EN54-7

0,0044 0,0218 0,05

dB/m 0 0,0109 0,0327 0,0435 0,0544 0,0653 0,0762 0,0871 0,1089 0,1306 0,17442 0,2177 0,4354 0,8709

obs/m 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 4 5 10 20

0,1 0,5 1,15

PPCC 0 15K 30K 100K 140K 210K 625K 900K        1,3M 1,55M 1,7M 1,9M 2,1M 4,7M 5,8M 6,3M 7M 15M 40M

A klasse B klasse  . C klasse

ASD

Standaard gevoeligheid EN 54-7 
A klasse B klasse C klasse 



Gewenste detectie-gevoeligheid 

Detecteren in de fase dat er nog geen rookontwikkeling is! 

HOE?  

standaard geveoeligheid EN54-7

0,0044 0,0218 0,05

dB/m 0 0,0109 0,0327 0,0435 0,0544 0,0653 0,0762 0,0871 0,1089 0,1306 0,17442 0,2177 0,4354 0,8709

obs/m 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 4 5 10 20

0,1 0,5 1,15

PPCC 0 15K 30K 100K 140K 210K 625K 900K        1,3M 1,55M 1,7M 1,9M 2,1M 4,7M 5,8M 6,3M 7M 15M 40M

A klasse B klasse  . C klasse

ASD

Standaard gevoeligheid EN 54-7 
A klasse B klasse C klasse 



Bron van aspiratiedetectie 

1970 CSIRO Australië onderzoekt  
de mogelijkheid bosbranden te  
detecteren met een nefelometer 

Niet geschikt voor bosbranden 

 

1979 IEI Ltd ontwikkelt een rook- 
melder met aanzuigtechnologie 

Very Early Smoke Detection Apparatus 

 



Cloud chamber aspiratiedetectie 
In plaats van de nefelometer, een Wilson  
Cloud Chamber  
deeltjes detector 

Waarom  een Wilson  
Cloud Chamber 

Wat is een Wilson 
cloud chamber 



Geschiedenis cloud chamber 
1888 John Aitken: meten van deeltjes 

1890 C.T.R. Wilson: kosmische straling 

1940 US Marine: rook van onderzeeërs 
 

De uitvinder Charles Thomson Rees Wilson  

maakt een wetenschappelijk instrument 

waarmee sporen van kleine deeltjes zichtbaar 

kunnen worden gemaakt. Het Wilsonvat wordt  

ook wel de Wilson cloud chamber genoemd   

John Aitken 

C.T.R . Wilson 



De verbrandingsfase voor rook 

1 cm³ lucht bevat 15.000 deeltjes 
 

We noemen ze submicrons 
 

Submicrons  zijn heel klein  
 

Ze zijn 0.0025 µm in diameter 
 

Altijd aanwezig in de atmosfeer 
 

We ademen ze constant in en uit 



Cloud Chamber I 
de eerste verschijnselen van een brand 



Cloud Chamber II 



Unieke cloud chamber detector 

Aangezogen lucht wordt dus bevochtigd 

In cloud chamber condenseert de vochtige 
lucht op de onzichtbare verbrandgasdeeltjes  
en vormen een wolk 

De sensor meet wolkdichtheid 

Stofdeeltjes en vuil zijn te  
groot om een wolk te vormen 

 



standaard geveoeligheid EN54-7

0,0044 0,0218 0,05

dB/m 0 0,0109 0,0327 0,0435 0,0544 0,0653 0,0762 0,0871 0,1089 0,1306 0,17442 0,2177 0,4354 0,8709

obs/m 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 4 5 10 20

0,1 0,5 1,15

PPCC 0 15K 30K 100K 140K 210K 625K 900K        1,3M 1,55M 1,7M 1,9M 2,1M 4,7M 5,8M 6,3M 7M 15M 40M

A klasse B klasse  . C klasse

Standaard gevoeligheid EN 54-7 
A klasse B klasse C klasse 

Gewenste detectie gevoeligheid 

ASD

Detecteren in de fase dat er nog geen rookontwikkeling is! 

= TIJD 



Snelle detectie 
Er is tijd om in te grijpen 
Er is nog geen rook 
Er is niets zichtbaar 

 
      

Er is geen geur 

Schade nog minimaal 

De brandbron 
zoeken met de 
localizer 



Een snelle actie 
Tijd om te beslissen wat te doen 

 

                                

De bron van de potentiële brand wegnemen 
 

                                of 
 

Blussen met een vingerhoedje water  



Waarom de Cirrus HYBRID 
Soms is men toch te laat 

Vermijd te veel rook, immers die is schadelijk 

Rook is nog schadelijker dan de blussing 

Rookdetectie met puntmelders is zinloos 
 

De Cirrus Hybrid is de eerste aspiratie 

 brandmelder die het beste van twee  

 detectie principen samenbrengt in één  

 detector. 

 



Waarom de Cirrus HYBRID 
Detecteert snel en betrouwbaar in het prille begin 
stadium van een brand met als waarheidsleutel 
de cloud chamber detector 

Ongevoelig voor stof, vocht 

Twee detectie principes in een detector 

 cloud chamber + speciaal optisch 

Geen puntmelders aan plafond,  

 onder de vloeren en  

 boven verlaagde plafond 



Cirrus HYBRID 
Een kijkje in deze bijzondere detector 



DEMONSTRATIE OP 
STAND 36 

BLUSSEN MOET JE NIET 
WILLEN 

Protec Brandbeveiliging BV 

Industrieweg 87 

Berkel en Rodenrijs 


