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Innovation leadership

Speed for customers

Trusted partner

Open connectivity solutions
 Differentiated technology

 Network-level applications

 Market-leading scalability and efficiency

Operational excellence
 High quality

 Short lead times

 Award-winning sustainability focus

Ease of doing business
 Technology and VAR ecosystems

 Broad and deep solution expertise  

 Financial stability, solid balance sheet

Enabling our customers to deliver differentiated services

Award-winning factory in Meiningen, Germany
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Waarom is de lucht blauw?
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Waarom is Rayleigh scattering belangrijk?

• Belangrijkste oorzaak van fiber demping

• Gescatterde licht kan gemeten worden en geeft inzicht in fiber structuur!

OTDR maakt gebuikt van Rayleigh scattering om fiber te meten
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Agenda

Essentiele Ingrediënten Oplossing Voordelen
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Essentiele Ingrediënten
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Essentiële Ingrediënten van Fiber Monitoring

24x7 Inline monitoring Snel en nauwkeurig Kosten

24x7

Klein en integreerbaar
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Oplossing
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Oplossing

Service agnostisch (1650nm probe)

OTDR technology for 24x7 in-service fiber link monitoring 

Meerdere fiber-links per apparaat

Betrouwbare technologie
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Oplossing
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Demarcatie Reflector

Reflect Monitoor Golflengte
Laat Data-carrying Kanalen door
Extra demping 0.7dB

3 WDM Coupler

Multiplex Monitoring Golflengte
samen met Data-carrying Kanalen
Extra demping 0.7 dB
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Single Fiber Sheath

Monitoring Unit1

multi-port Inline 
OTDR voor 24x7 

Monitoren
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Golflengte Overzicht

• Monitoring Golflengte loopt naast het Spectrum van veel gebruikte Golflengtes 

voor Optisch Transport (CWDM / C-Band / L-Band)
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Service Agnostisch! Monitoring Kanaal heeft geen Invloed op andere Kanalen
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Belangrijke andere Ingrediënten

• Nauwkeurige detectie van Fiber Cuts en andere Relevante Events

– Automatische OTDR-meting om fout aan te geven tot op +/- 10m op een 80km afstand

• NMS en GIS support (Cocon)

– Makkelijke Integratie in bestaande NMS Systemen

– GIS Support voor Indicatie van Events op Kaart

• Verval (toename in verlies) fiber registreren over tijd en inzichtelijk maken voor de gebruiker
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Applicatie geoptimaliseerde (24x7 Inline Monitor) en Schaalbare Oplossing 
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Geavanceerde ‘Test & Meet’ OTDR

Inline 

Monitoring



Voordelen
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Graafschade en vezelbreuk
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Behandelen van Trouble Tickets met 24x7 Inline Fiber Monitor

Trouble ticket 
raised when 
customer calls 

NOC tests active 
equipment – if it fails 
call the Fiber 
management team

Fiber management 
team dispatch OTDR to 
site

OTDR shots of the line 
to determine fault 
location 

Fault resolution 
STARTS 

Fiber management 
team moves to 
identified Fault location

Trouble ticket 
raised when 
system alarms

NOC tests active 
equipment – and 
verifies output

Fiber management 
team moves to 
identified Fault location

Fault resolution 
STARTS 4–6 hours MTTR saved

Zonder

Met 24x7 Monitoring

Voorkom onnodige Truck Rolls en verminder MTTR met 4-6 uur!
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Maar ook...

Coupling points, splices, bents...

Analyseren van trends en degradatie      

Pro-actief Onderhoud van Fiber 

Infrastructuur

Pro-actief Onderhoud en 24x7 Inzicht in Fiber Infrastructuur 
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Meerdere Mogelijkheden om Toegang tot Data in de Fibers te krijgen

Straatkasten

Monitoring Port op geïnstalleerde Hardware (EDFA, (De)MUX filter)

In Fiber Link geïntegreerde Aftap Apparatuur

Fiber Tapping

1

2

3

4
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Fiber Tapping

Fiber tap

Zender Hacker Ontvanger
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Herkennen Fiber Tap Events

0,4 dB
loss detected

6,4 dB
loss detected

open

closed

Licht-verlies wordt direct waargenomen door 24x7 Inline Fiber Monitor

Positie van Fiber Tapping zal zichtbaar zijn in OTDR-Trace
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Passieve Monitoring van Gebouwen en Infrastructuur

Temperatuur/BrandWaterIndringen

Pictures by: Eolismedia
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Operationeel Principe van Passieve Sensoren

Wanneer een Deur of Putdeksel geopend wordt, verdwijnt de

Reflectie Piek en gaat er een Alarm uit
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Toepassings mogelijkheden

Vliegveld beveiliging van Schachten en Manholes

Beveiliging van Fiber Infrastructuur
(Banken, Verzekeringen, etc.)

Beveiliging tegen Infrastructuur Diefstal

Traceren van Onderhoudswerkzaamheden

23



Contactgegevens

• Bedrijfsnaam: ADVA Optical Networks

• Telefoonnummer: +32 472 632233

• E-mailadres: jvaneycken@advaoptical.com

• Standnummer:    1

cableconceptscenter
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