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Specialist in bouwkundige beveiliging

• Brandwering

• Inbraakwering

• Kogelwering

Specialist in IT rooms (bouwkundig)

• Whitespace inrichting Cloud DC’s

• Enterprise datacenters



Agenda

• De ontwikkeling van de EN 50600
– Van 2012 tot heden: 

• 50600-1 General Concepts

• 50600-2-1 Building construction

• 50600-2-2 Power distribution

• 50600-2-3 Environmental control

• 50600-2-4 Telecommunications cabling infrastructure

• 50600-2-5 Security systems

• 50600-2-6 Management and operational information

• De status van de EN 50600
– EN 50600-1 General concepts, gereed

– EN 50600-2-5 Security systems revisie in 2019



De status van de EN 50600

EN 50600-1 General concepts

• Gereed voor wat betreft Building construction.
– Verwijzingen tussen 50600-1 en 50600-2-5

– Voorbereid op de toepassing van vertraging in minuten bij inbraakwering

EN 50600-2-5 Security systems
• Revisie volgt na meetings 50600-2-2, -2-3 en -2-4 (power, cooling, cabling) 2019?

– Duidelijke scheiding aanbrengen tussen Intrusion en Unauthorised access

– Inbraakwering baseren op vertragingstijd

– Inbraakwering (eventueel) verdelen over barrières



Eisen

Inbraakwering

volgens

EN1627



50600-2-5 wijzigingen

EN 50600-2-5 Security systems

Beoogd resultaat:
Intrusion = inbraak = passieve beveiliging (EBO)

Unauthorised access = toegangscontrole = aktieve beveiliging (EBO)

Inbraakwering op basis van vertragingstijd (bijvoorbeeld o.b.v. norm EN 1627 / 1630)

Vertragingstijd eventueel verdeeld over meer barrières.

De datazaal is de meest kritische ruimte, wat niet hoeft te betekenen dat deze ook op het maximale 

niveau bouwkundig beveiligd is.
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