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LED karakteristieken  



LED karakteristieken  
 

 

 Nu 200 - 300 lm / W 

 

 Maximaal 400 – 450 lm / W 

 

 Hogere spanningswaarden door integratie van meerdere LED’s 

 

 Lange levensduur tot max.  100.000 uur bij 20°C 

 

 

 

 



LED karakteristieken  
 

Light Emitting Diode 
 
 

 Denk in stroom en niet in spanning 
 
 IF : forward current 
       Meer stroom betekent meer lichtopbrengst 
 
 VF : forward voltage 
       Grote fluctuatie bij temperatuur verschillen 

 

   
 
 

   
  

 
 
 



LED karakteristieken  



LED driver selectie criteria 
 

 

 

 Stroombron ( CC ) en Spanningsbron  ( CV )  

 

 PFC  (Power Factor Correctie) 

 

 IP beschermingsklasse 

 

 Temperatuur eigenschappen 

 

 

 

 



Stroombron (CC) en Spanningsbron (CV)  



Stroombron (CC) en Spanningsbron (CV)  
 

Stroombron  (CC)   

 

 Vaste stroomwaarde bij een spanningsbereik ( 350mA / 3 - 48VDC) 

 

 Gelijke lichtintensiteit , hoge opbrengst  lm / W 

 

 Onafhankelijk van variatie LED (VF) 

 

 Beste oplossing voor aansturen van LED schakelingen 

          

 

 

 

 

 

 

 



Stroombron (CC) en Spanningsbron (CV)  
 

Spanningsbron  ( CV )   

 

 Vaste spanningswaarde bij een stroombereik ( 12VDC / 0 - 5A) 

 

 Eenvoudig ontwerp 

 

 LED (VF)  geeft fluctuatie bij temp. verschillen 

 

 Met CC  LED Driver voor het aansturen van 

       meerdere segmenten 

 

 Toepassing voor LED strips met interne weerstand 

        

  

 

 

                  



Stroombron (CC) en Spanningsbron (CV)  



Stroombron (CC) en Spanningsbron (CV)  
 

DC-DC Current LED Driver 

 

 

 Input : 9 – 36VDC, 9 – 56VDC 

 

 Output : 300 – 350 – 500 – 600 – 700 mA 

 

 Dimbaar (PWM) , remote on / off control 

 

 Efficiëntie tot 97%  

 

 

 

 

  

 

 



Stroombron (CC) en Spanningsbron (CV)  
 

Stroombron ( CC ) en Spanningsbron  ( CV )  

 

 

 Besparing op ontwerp kosten 

 

 Flexibel in te zetten en uit te wisselen 

 

 Hoge betrouwbaarheid  

 

 Voor algemene LED toepassingen 

 

 

 

 

 

 

 



Stroombron (CC) en Spanningsbron (CV)  



Power Factor Correctie 
 

PFC = Power Factor Correctie 

 

 

 Volgens EN 61000-3-2  Class C 

 

 Verbeteren van de arbeidsfactor  

 

 Driver met PFC (PF 0,95 – 0,98) voor LED  > 25W 

 

 Werkelijk vermogen =  cos.phi  x  stroom  x  spanning 

 

 

 



Power Factor Correctie 



Power Factor Correctie 



IP beschermingsklasse 
 

 

 1e cijfer beschermingsgraad tegen aanraking en indringen van voorwerpen en stof 

 

 2e cijfer geeft bescherming tegen water/vocht 

 

 Voor buitentoepassingen is minimaal IP 65 nodig 

 

 Aansluitdraden met waterproof connectoren zijn benodigd  



IP beschermingsklasse 



IP beschermingsklasse 



Dim mogelijkheden 
 

Primair dimmen: 

 Fase aansnijding  

 

Secundair dimmen: 

 

 Interne potentiometer (  75%-100% ) 

 

 Extern 1-10V signaal  

 

 Extern PWM signaal 

 

 Externe weerstand 

 



Dim mogelijkheden 



Dim mogelijkheden 



Temperatuur eigenschappen 
 

 

 Breed temperatuurbereik van -30°C tot 70°C 

 

 Derating  vanaf 40°C - 50°C 

 

 Temperatuurbeveiliging 

 

 Ta = bedrijfstemp. LED systeem in omgeving 

       Tc = temp. behuizing   

       Ta en Tc zijn vermeld in de specificaties 

 

 



DALI Protocol 
 

 

 Digital Addressable Lighting Interface.  

 

 DALI  protocol  ( IEC 62386 ) 

 

 Aansturen tot 64 units en 16 groepen 

 

  Dimbaar van 0 – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DALI Protocol 



DALI Protocol 



DALI Protocol 



LED driver producten en toepassingen 
 

 

 LCM 40/60  DALI driver 

 

 HLG serie 

 

 LPF serie 

 

 PCD serie 

 

 

 



DALI driver type LCM 40/60  
 

 Uitgangsstroom instelbaar 

 

 Dim functie,  0 – 10VDC en PWM  (type LCM-40/60)  

       DALI en Push Dimming functie  (type LCM-40DA / 60DA) 

 

 PFC 

 

 NTC voor temperatuur compensatie 

 

 Voor theater, kantoor, hallen, restaurant , noodverlichting 

 

 



DALI  LCM 40/60 



HLG serie 
 

 CC + CV,  40 – 320W   

  

 PFC,  efficiëntie tot 94% 

 

 Metalen behuizing ( IP65~IP67), werk temp.  - 40 - 70 ℃ 

 

 5  jaar garantie 

 

 Dim optie’s  (1~10VDC, PWM en weerstand)  

 

 Voor Hi-Rel toepassingen, LED borden en straatverlichting  

 



LPF series 
 

 CV + CC,  16 – 90W  

 

 PFC, IP67 

 

 Dim functie ( 1~10VDC, PWM, R ) 

 

 Werk temp.  - 40 – 70 ℃ 

 

 Efficiëntie tot 90.5% 

 

 Voor universele Low cost LED toepassingen 

 

 

 

 



PCD serie 
 

 CC,  16 – 60W, Retrofit halogeen oplossing  

 

 IP30,  PFC 

 

 efficiëntie tot 87% 

 

 Gebruik maken van bestaande bedrading en dimmer 

 

 Werk temp.  - 30 – 50 ℃ 

 

 Voor  kantoor en algemene LED toepassingen 

 

 

  

  

 



Dank voor uw aandacht ! 
 
Voor meer product- en technische  
informatie bent u van harte welkom 
op onze stand (nr.6) 
 

  

 

 

 

 


