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KERNWAARDEN SEHER

o Lange relaties met leverancier en klant
o Klantspecifieke oplossingen
o Partner voor de klant




PROBLEMATIEK LED KOELING

Grootste uitdagingen bij de ontwikkeling van koelingsmodules:

&

PAS OP HERRIEN

1. Geluid
2. Stof
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NIEUWE ONTWIKKELING - ACTIEF

o Geluidsniveau <18dB

o Ontwikkeling VAPO ventilator

e Contactloos draaien GELUIDSTOENAME BIJ 70°C

Noise

Geen slijtage aBa) || BVAPOFAN mBALLFAN |
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Time (hours)

<p seher 24



NIEUWE ONTWIKKELING - ACTIEF

o Dust-resistance Maglev motor
e Bescherming van de ventilator-as en lagering

o Voordelen
e Bescherming vitale onderdelen ventilator
e \Vermijding olie lekkage

5 & C design
(Seal & Clip)

: Zﬁng

q

Shaft

B & S Technology
Bhnkid & Seamless)
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NIEUWE ONTWIKKELING - ACTIEF

50cm
50cm
Stof test
o Test type IEC60529 ] Y
o Test kamer 50x50x42cm oenerator

53g/m?/hr

e Type stof Talcum poeder

o Hoeveelheidstof  53g/m2/hr i g""’" ‘k—f””'ﬂ

e

e Test duur 72 uur
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NIEUWE ONTWIKKELING ACTIEF

¢ seher

. 0% — Active Thermal Solution
TeSt UItkomSt o 08 : — Passive Thermal Solution |
g‘) 0.40 = . - (5]
b1 Passwe/? . -
g o 4 040w —51 040w ———
o Toename Rth % ox // i : :
Actief:  +0,1°C/W § o= 7 : :
=020 . .
ief. +0,4° 4 : : :
) P_‘_aSSIGf' (_)’4 C/VV g o // 4 0.05ccw —4 0100w —3f 0.1cw
o Gelijkblijvend geluidsniveau 5 oo 7/ ry— 2 G
o Afname opgenomen vermogen " , o r
0.00 . " .
Dit betekent geen stof in lagering © " aned ; Tf‘“ (H4)8]§iors ®  ™72hrs®
est [ime TS
Voorbeeld: Thermal power = 43W , initial SPL (<18 dBA, 0,34W)
Passieve Actieve . Power
. . Geluid .
koeling koeling Consumption
Na 12uur +8,1°C +1,8C <18dBA 0,33W
Na 24uur +17,2°C +2,2°C < 18 dBA 0,32W
Na 48uur +17,2°C +4,3°C < 18 dBA 0,31W
Na 72uur +17,2°C +4,3°C < 18 dBA 0,29W



NIEUWE ONTWIKKELING - ACTIEF

Uitkomst

Heat Sink material: AL6063
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NIEUWE ONTWIKKELING - ACTIEF

o Ruimte tussen ventilator & koelblok

OoubD NIEUW

—> MINDER STOF, LANGERE LEVENSDUUR
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NIEUWE ONTWIKKELING - PASSIEF

Koelblok + heatpipe

Voordelen heatpipe:
e snellere verplaatsing van de warmte
e Hoge thermische conductiviteit
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TYPE HEATPIPE

Composite
Wick Type
Minimum Thickness 1.2mm 1.2mm 2.0mm
Minimum Thermal . 5 °
Resistance ., 0.08C/W 0.05C/W 0.03C/W
Container Material Copper (C1020 for tube, C1100 for Powder)
Working Fluid Pure Water and working liquid
Pipe Diameter @6, I8
Mass Production Length 70~350mm (Grooved could be longer)

*1: For 6mm L:200mm Flatten to 3mm, operation temperature at 60°C , Q in = Q max
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WERKING HEATPIPE

Evaporating Section Adiabatic Section Condensing Section

A
v
A
v

Wick Structure
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THERMISCH INTERFACE MATERIAAL

Thermisch geleidend materiaal

Thermische pasta Thermische folie

5 jaar garantie?? 5 jaar garantie!!!
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PRAKTIJK CASE HEAT PIPE

Aanvraag voor het ontwikkelen van een koelblok voor inbouwspot

Technische details opgegeven bij de klant:
Tc: <85°C
Ta: 25°C
Pd: 60-65W

Afmetingen:
Diameter: max & 160mm
Hoogte: max 65mm
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PRAKTIJK CASE

HEAT PIPE |

ALFIN

DIE CASTING
SINK =

HEATPIPE2 -

HEATPIPE3 S8

—— Y

o X = — . _-'_’
'\ﬁ‘& ity LED SINK
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PRAKTIJK CASE

* System view

AIR DOMAIN

LED SINK

L=170mm
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PRAKTIJK CASE

Thermische simulatie van het koelblok

T8.157

71723

< seher :



PRAKTIJK CASE

CONCLUSIE

Temp. spec LED <85°C met Ta 25°C

Pd = 65W
Spec. Simulation Data
Die Casting Sink 79.457°C
Afmetingen:
Diameter: @ 153mm
Hoogte: 60mm
Gewicht: 535gr
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VRAGEN

LED EVENEMENT 2013 &easairalieoensoscn

LED applicaties voor designers, WOENSDAG 27 NOVEMBER 2013
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Voor meer informatie

Seher BV

Marco van Drimmelen
mvandrimmelen@seher.nl
+31(0)6-53407812
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Techniek gaat prima samen.




