
Multilayers; techniek en valkuilen 
 van de stack-up! 

 

 

 

 

 



In deze presentatie 
 

 
• Beknopte introductie V-PS 

 
• Trends 
 
• Basismaterialen in multilayer 
 
• De opbouw 
 
• Aandachtspunten 
 
 
 
 
 
 

 



V-PS:  uw PCB specialist voor de professionele elektronica industrie 

 

 

  Gespecialiseerd in prototypes en kleine series printplaten 

  Eigen productie in nederland 

  Unieke korte levertijden  

  Hoge industriële kwaliteit 

  Uitgebreid advies, begeleiding en ondersteuning 
 



V-PS, uw PCB Expertcentrum 
 

  Kwaliteit betaalt zichzelf terug 

 

  Succesvolle ondernemingen werken samen met hun leverancier aan productontwikkeling  

 

  Vanaf het product idee tot aan de marktintroductie 

 

  V-PS is daar als PCB Expert Centrum de uitgelezen partner voor 

V-PS KLANTENDAG 



Datawerkvoorbereiding 
 

 Controle van aangeleverde klantdata (Design Rule Check) 

 Vervaardigen van productie- en testdata 

 Klantpaneel bouwen en optimaliseren 

 Direct klantcontact bij technische vragen 

 Volledige UCAM werkstations 

V-PS KLANTENDAG 



Opdrachten voor de professionele elektronica industrie 
 

  90%  Standaard Technologie 

  10%  Specials 

 

 

Doelgroepen 
 

  Engineeringbureaus / Ontwikkelaars 

  Assemblage bedrijven 

  Original Equipement Manufacturers 

  Kennisinstituten (Universiteiten,  

   Hogescholen, TNO, etc.) 

 

 

 

V-PS KLANTENDAG 



V-PS, uw PCB Expert Centrum 
 

  Snelservice fabrikant:  

   prototypes of kleine series met zeer korte levertijden 

 

  Biedt technische ondersteuning 

 

  Is laagdrempelig, flexibel & probleemoplossend 

 

  Beschikt over een modern machinepark 

 

  Investeert in technologie en is innoverend 

 

  Partner voor vervolgseries met ieder volume 

V-PS KLANTENDAG 



Productietijden voor multilayers 
 Standaard levertijd is 15 werkdagen 

 Sneller leveren bijv. 3 werkdagen  is mogelijk in overleg 

 

Productietijden voor flex / flex-rigids 
 Standaard levertijd is 15 werkdagen 

 Sneller leveren bijv. 5 werkdagen  is mogelijk in overleg 

 

Uitlevering van uw printplaten 
 Verzendingen met UPS 

 Regio koeriersdienst: rijdt 2 ritten per dag voor V-PS 

 Taxiservice optioneel bij spoedleveringen 

 

 

 

 

V-PS KLANTENDAG 



Uw winst dankzij onze snelheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiezen voor productie door V-PS betekent: 

 

  Uw product op tijd geleverd 

  Volgens uw specificaties 

  Voor de afgesproken prijs 



Kwaliteitscontrole 
 

 Kwaliteitsmanagementsysteem volgens norm NEN-EN-ISO ISO 9001: 2008   

 100% binnenlagen inspectie: optisch / auto-optisch  

 100% elektrisch testen 

 100% eind inspectie voor alle typen PCB’s 

 Kelvin 4-wire test mogelijk 

 UL certificering 

 Eigen laboratorium 

 V-PS medewerkers IPC-A-600 getraind 

 IPC trainers in huis 

 

 

V-PS KLANTENDAG 

Onze leverbetrouwbaarheid is > 98% 



Trends 
 
 
• Copperfilled / Stacked via’s 
 
• Flex-rigids 
 
• Embedded components 
 
• Fiber-based optical layers 
 
• Molded interconnects 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
- Koperfolie / foil 
 

- Prepreg 
 
- Laminaat / core 
 
 

 

Materialen in een multilayer 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Voorkom problemen 

Documentatie: 
 
 
- Opbouw specificeren 
 

- Eind dikte PCB 
 

- Aspect ratio 
 

- Eigenschappen basismateriaal 
 

- Over specificeren 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Voorkom problemen 

Bow & Twist: 
 
 

- A-symmetrische opbouw 
 

- Vochtopname 
 

- Te snelle afkoeling 
 

- Afwijkende koperverdeling 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Voorkom problemen 

Delaminatie: 
 
 
- Wat is delaminatie 
 

- Harsgehalte prepreg 
 

- Ingekapseld vocht/lucht 
 

- Tijdens Reflow 
 

- Mechanische belasting 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Voorkom problemen 

Track / Gap: 
 
- Kleine track/gap in combinatie met gevraagde koperdiktes op binnenlagen 
 

- Afgezonderde sporen 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Voorkom problemen 

Gecontroleerde Impedantie: 
 
- Kleine track / gap 
 

- Koperdikte 
 

- Materiaal 
 

- Kleine laagafstand 
 

- Coupon 
 

- Waarom standaard 
 

- Verschil in berekening en toepassing 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Voorkom problemen 

Misregistratie: 
 
 
- Laagregistratie 
 

- Scaling binnenlagen 
 

- Verplaatsen van binnenlagen tijdens persen 
 

- Kleine annular ring op binnenlagen 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Voorkom problemen 

Doorgemetalliseerde gaten: 
 
- Verkeerde keuze basismateriaal 
 

- Vocht / Lucht 
 

- Mechanische stress 
 

- Verwerkingstemperatuur 
 

- Non functional pad’s 
 

- Accesholes aspectratio 
 



Bedankt voor uw aandacht. 

TITEL VAN DE PRESENTATIE 

Vragen beantwoorden wij graag aansluitend op onze stand. 


