
Een LED is zo goed als de 
ingegoten giethars 

 

toepassing van meng- & doseersystemen in de LED industrie 

 
Walter Weterman 

Meter Mix Systems en Dopag 



De keuzes zijn gemaakt…… 

• De keuze voor een ingiet materiaal wordt o.a. gemaakt op basis van.… 

 
• De thermische performance i.v.m. de thermische geleidbaarheid 

• De diëlectrische constante i.v.m. de beinvloeding van het electrisch veld  

• Chemische samenstelling van het 2-componenten materiaal 

• De tijd die nodig is om gedeeltelijk of geheel uit te harden 

• Etc. 
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Bijna alle keuzes zijn gemaakt…… 

• Aan de hand van .… 

 
• De materiaal eigenschappen 

• De toepassing 

• De omgeving 

• De bediening 

• Het budget 

 

 

   ……wordt een meng- en doseersysteem geselecteerd   
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Een enorm aanbod….. 
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Een enorm aanbod….. 
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In een vogelvlucht…….. 
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• De uitdagingen 
• De oplossingen 



Materiaal-opslag en toevoer 
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Handmatige toevoer 
 
 
 
Pompen          Vacuüm
  



Meng- en doseersysteem 
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Reservoir A Reservoir B 

Besturing 

Pomp B Pomp A 

Mengventiel 

Statische menger 

Silica gel filters 



A & B reservoirs 

• Roerwerk 

• Verwarming 

• Vacumeren 

• Thin layer vacumeren 

• Dompel tandradpompen 

• Stikstof afdekking 

• Niveau-meting 
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A & B reservoirs 

• Roerwerk 

• Verwarming 
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• Thin layer vacumeren 

• Dompel tandradpompen 

• Stikstof afdekking  

• Niveau-meting 
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Stikstof-afdekking 
 

Silica gel 60 gram 
 
3-weg afsluiter 
 
 
Overdrukventiel  
0,04 bar 
 



A & B reservoirs 
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• Vacumeren 

• Thin layer vacumeren 
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• Niveau-meting 

 

LED Event 2015 13 



Pompen 

• Plunjerpompen 
• Pneumatisch of electrisch aangedreven 

• Vaste mengverhouding 

• Shot dosering 

• Variabel volume / shot 

 

LED Event 2015 14 



Pompen 

• Tandradpompen 
• Frequentiegestuurd, onafhankelijk van elkaar 

• Variabele mengverhouding 

• Variabel volume / tijdseenheid 

• Shot en continu dosering 
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Leidingwerk 

• PTFE – RVS versterkt  

• Druk (> 60 bar!) 

• Viscositeit 

• Verwarming 
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Mengventiel 

• Opening 

• Snelheid 

• Snuff-back 

• MV-controle 
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Statisch mengen 

• Diameter 

• Aantal meng-elementen / lengte 

• Uitlaatdiameter 

• Uitlaat 
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Statisch dynamisch mengen 
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Doseren 

• Manueel - hand/voet 

• Intermitterend / continu 

• Atmosferisch / vacuum 

• Robot / XYZ 
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Mengventiel 
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Resumee 
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Opslag & Handling  Mengen & Doseren             Ingieten 
  



Overwegingen meng- en doseersysteem 

• Kwaliteitsverbetering  
• Ingieten zonder luchtbellen 
• Ingieten zonder soft spots 
• Ingieten met constante mengverhouding 
• Ingieten na optimale menging 
• Ingieten conform materiaalspecificaties 
• Elimineren van menselijke invloed (fouten) 

• ARBO & milieu 
• Automatisch vs. handmatig mengen  

• Financieel 
• Investering 
• Return of investment 
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Bedankt voor uw aandacht 

 

       

 

 

 

      Meter Mix Systems Benelux 

      Walter Weterman / Erik de Rooij 

      www.metermix.nl 

      088 - 022 53 00 
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