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Presenter
Presentation Notes
De structuur van de presentatie is gebaseerd op de Simon Sinek philosofie

Waarom: toenemende vraag naar automatisering door groeiende wereldbevolking, klimaatverandering, waterschaarste en uitputting van fossiele energiebronnen
Hoe: door innovatie, kennisdeling en lokale aanwezigheid streven we ernaar tuinbouwondernemers te ondersteunen bij een efficiënte, veilige en milieubewuste productie
Wat: automatiseringsoplossingen op maat, training, lokale service en 24 uurs helpdesk


INVLOED OP THERMISCH DESIGN

Factoren die invloed hebben op de thermische performance

Thermische
performance
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COB HOUDER

= Samenstelling materiaal
Alu of plastic

= Dikte

= Montage
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THERMAT_-INTERFACE

HITHERM

- - . v - - ' I
Heatsink

Under-torqued screws minimize interface Over-torqued screws deform holder
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CASE

Case:
Klant heeft minder licht output door heatsink en/of TIM

LED Cree CXA 25 S
Bridgelux Vero 13 & 18 @

4 houders
e BJB houder
o Ideal houder (alu houder)
o Molex
e TE houder
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TEST OPSTELLING

Koelprofiel met Bevestiging COB Test opstelling
temperatuursensor &
bevestigingsgaten

W Licht meting
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TEST OPSTELLING

» Tc =temperatuur COB T — o
> Tr =temperatuur op het koelprofiel + Wire ..-—-"\. l' ) L/ e
> TIM = Egraft Hitherm (HT) =2 L

- Wire

DOEL.:

> Heeft de COB invioed?
> Temperatuur met en zonder TIM
> % Licht output bij verschillende houders

TIM

Heat sink
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GEINTEGREERDE HOUDER

Bridgelux geintegreerde houder
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® Lumens w/o TIM

Brightness
Improvement
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M 33560  S174
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HOUDER MET/ZONDER TIM

Vergelijk diverse houders

Cree CXA25 zonder TIM Cree CXA25 met TIM

70°C 70°C

60°C 60°C

50°C 50°C

40°C 40°C

30°C 30°C

20°C 200C

10°C 10°C

O°C "CxA25 | CXA25 = CXA25 = CXA25 | CxA25 e CXA25 CXA25 CXA25
BJB Ideal Molex Molex TE CXAZ5 BJB Ideal Molex Molex CXA25 TE

mTc (No TIM) 48,50 51,97 51,29 0 60,87 mTc (HT) 44,85 44,98 43,58 48,95 52,41
mTr(NoTIM) 58,16 66,04 54,84 0 66,42 mTr (HT) 40,48 49,12 45,54 55,71 51,22
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CXA 25 Reference Temperatures
with Brightness Increase

70°C 66,04 66,42 200
60°C 58,16 180
160
Q o
g s50°C 140
©
& 40°C 120 ,
K 100 g
(0] o 5
& 30°C g0 —
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2  20°C 60
40
10°C
20
0°C 0
CXA25 BJB CXA25 ldeal CXA25 Molex CXA25TE
ETr (No TIM) 58,16 66,04 54,84 66,42
B Tr (HT) 40,48 49,12 45,54 51,22
® A Lumens 96 176 159 31

ETr(NoTIM) ®Tr(HT) @ALumens
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Cree CXA25
20°C 12%

16°C 9,77%
r ’ 9,13% 9%
12°C
6%
8°C
3%
4°C
o [0)
0°C BJB Ideal Molex 0%
A\ Ty 17,68 16,92 9,30 15,20
% Increase 5,21% 9,77% 9,13% 1,76%
A\ Tr % Increase
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UITKOMST

Heeft de COB invloed op het thermisch design?

o De impact op de licht output is “aanzienlijk”

o De impact op het thermisch design is minimaal
Conclusie:

Het wisselen van de COB heeft gevolgen voor de licht output van de
armatuur.
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IOT

o Het monitoren van de temperatuur
live en op locatie
o Het verzamelen van andere gegevens
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BATENBURG

Handel Industriéle Gebouwgebonden
& Assemblage automatisering installatie
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HANDEL & ASSEMBLAGE

LEDEVENT 2016

Bevestigingstechniek
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CONTACTGEGEVENS

Batenburg Mechatronica

Marco van Drimmelen

+31 (0)6 53 40 78 12
marco.van.drimmelen@batenburg.nl
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