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Programma

• Waarom PoE toepassen?
• Standaarden PoE en PoE+
• Hoe werkt PoE?
• Waar rekening mee houden?
• Verschillende toepassingen
• Live Demo PoE



Wie maakt er al gebruik van PoE ?

En zo ja, wat voor soort toepassing?



Waarom PoE toepassen?



Waarom PoE toepassen?

• Trend, steeds meer ”slimme devices” met PoE (Industry 4.0)

• Kostenbesparing op kabel, en of voeding

• PoE is een wereldwijde standaard, zeer eenvoudig in gebruik

• Flexibel in gebruik / makkelijk uit te breiden.



Kan ik PoE altijd en overal gebruiken?



Standaarden PoE en PoE+

Power over Ethernet (PoE) is een standaard, voeding en data over 1 Ethernet kabel

2 standaarden voor PoE, 

� PoE, IEEE 802.3af tot 15,4W per Ethernet poort (12.95W)

� PoE+, IEEE 802.3at, tot 29.5W per Ethernet poort (25.5W) 

� IEEE 802.3at is backwards compatible!



Standaarden PoE en PoE+

Power over Ethernet (PoE) is een standaard, voeding en data over 1 Ethernet kabel

3 verschillende types voor PoE, 

� Endpoint PSE, operating mode A

� Endpoint PSE, operating mode B

� Midspan PSE, operating mode B



Hoe werkt PoE ?

• Power Sourcing Equipment (PSE)

• Switch, managed & unmanaged

• Patch Panel (Midspan PSE)

• Powered Devices (PD)

• Telefoon

• Access Point

• Toegangscontrole (RFID) 

• PDA, Touch Panels

• Sensoren, druk, temperatuur e.d.

• IP camera’s



Hoe werkt PoE ?

• Power Sourcing Equipment (PSE)

• PSE detecteerd een PD 

• Het type PoE wordt herkend door een PD (powered Device)

• De benodigde performance class wordt herkend

Een PSE zal alleen PoE inschakelen wanneer een PD is herke nd,

dit om schade aan niet PoE equipment te voorkomen!
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PSE-A  1000 BASE -T, IEEE 802.3at
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Power Devices, Types, 802.3at

Type 1 PoE IEEE 802.3af 
Type 2 PoE+  IEEE 802.3at

Class Usage Maximum Power 

by PD, Watt

0 Type 1 0.44 to 12.95

1 Type 1 0.44 to 3.84

2 Type 1 3.84 to 6.49

3 Type 1 6.49 to 12.95

4 Type 2 12.95 to 29.5



Waar rekening mee houden?
PSE Device
• Switch unmanaged / managed of injector?
• Welke klasse 1 t/m 4? en (PSE) type A of B?
• Voeding, 48VDC of 55VDC i.p.v. 24VDC

Kabel keuze 
• Goed afgeschermde kabel STP of SFTP
• Diameter bij langere lengte, (Cat5e 18W p.a.p)

Aansluiting kabel / connector
• Gebruik de juiste (RJ45) connectoren



Wlan Access PointVideo surveillance

RFID Reader

Machine Vision

4 x 34.20 Watt power via RJ45 ports!

Verschillende toepassingen



Temperatuur meting

Flowmeter

Panel PC / HMI

Druk sensor

Verschillende toepassingen



& PowerData

via Twisted Pair cabel

� Power supply and wiring for end devices can be saved!

� Reduced time, cost and space for wiring!

Power Supply with 24VDC Power Supply with 24VDC
Power Supply with 55VDC!
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Voorbeeld PoE + met UHF RFID Reader 



& PowerData

via Twisted Pair cable

� Power supply and wiring for end devices can be saved!

� Reduced time, cost and space for wiring!

� Standard 24V power supply can be used

Power Supply with 24VDC Power Supply with 24VDC
Power Supply with 24VDC!

P
oE

 S
w

itc
h

in
te

rn
al

 D
C

/D
C

 c
on

ve
rt

er

Voorbeeld PoE + switch met DC/DC converter



Vragen ?




