
Veilig realtime Ethernet



• Open protocol IEC 61784-2 CP18
• Real time 
• Consumer / Producer principe
• Veilig (SIL3/PLe gecertificeerd)
• Multimaster





Twee uitvoeringen
• RTFL (Real Time Frame Line)

– ST SNp
– FS SNp

• RTFN (Real Time Frame Network)
– ST SNp
– FS SNp



RTFL (Real Time Frame Line)
• Tijdcritische oplossingen
• Scantijd van 62,5µs mogelijk
• Jitter van maximaal 1µs
• Gebruikt Ethernet MAC frames
• Zowel Fail-safe als Standaard data



RTFN (Real Time Frame Network)
• Minder tijdcritische oplossingen
• Scantijd van 1ms haalbaar
• Gebruikt Ethernet IP frames
• Zowel Fail-safe als Standaard data
• Gebruik van standaard Ethernet 

componenten mogelijk



Topologien RTFN
• Ringstructuur
• Boomstructuur
• Sterstructuur
• Lijnstructuur



Mogelijkheden



Roaming



Door de toepasbaarheid van standaard 
netwerkcomponenten is SafetyNET p 
uitermate flexibel.

Veiligheid t/m SIL3 is mogelijk over lange 
afstanden door toepassen van glasvezel.


