
Wat is er werkelijk belangrijk bij glasvezelverbindingen?
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Welkom!



• Meest kwetsbaar

• Moeilijk te beoordelen op kwaliteit

• Verschillende keuzes

Losneembare verbinding



• Grote afstanden mogelijk

• Ongevoelig voor EMI en bliksem

• Grote bandbreedte

Waarom Glasvezel?



• Elektromagnetische golf met een elektrisch en een 
magnetisch veld

• Golflengte is afstand van één complete cyclus (λ)

• Snelheid van licht in vacuum ca. 300.000 km/sec

• Snelheid van licht in in glas ca. 200.000 km/sec

Wat is licht?



• Lichttransport in de kern

• Cladding zorgt voor reflectie

Reflectie



Single Mode
• OS1 (9/125µm indoor)
• OS2 (9/125µm outdoor)

Eigenschappen
• Lange afstand
• Onbeperkte snelheid
• Apparatuur is duurder per glasvezelpoort

Toepassing
• Lange afstanden
• FTTH
• Datacenters

Types optische vezel



Multi Mode
• OM1 (62,5/125µm)
• OM2 (50/125µm)
• OM3 (50/125µm)
• OM4 (50/125µm)

Eigenschappen
• Beperkte afstand
• Beperkte snelheid
• Apparatuur is goedkoper per glasvezelpoort

Toepassing
• In gebouwen
• Van gebouw tot gebouw op eigen locatie

Types optische vezel



Plastic Optical Fiber (POF)
• 980/1000µm

Eigenschappen
• Zeer beperkte afstand (max 100m)
• Beperkte snelheid (max 100Mbps)
• Makkelijk te installeren

Toepassing
• Machines
• Consumenten elektronica

Types optische vezel



Connectoren

LCSCST



Connectoren



Connectoren



Wat bepaalt kwaliteit?
• Vol keramische ferrule



Wat bepaalt kwaliteit?
• Getunede connectoren volgens IEC standaard (SM)



Wat bepaalt kwaliteit?
• Getunede connectoren volgens IEC standaard (SM)



• Geometrie van het connectoroppervlak

Wat bepaalt kwaliteit?



Wat bepaalt kwaliteit?

Protrusion

• Geometrie van het connectoroppervlak



Wat bepaalt kwaliteit?

Undercut

• Geometrie van het connectoroppervlak



Wat bepaalt kwaliteit?

Apex Offset

• Geometrie van het connectoroppervlak



• Polijstproces

Normal Polished

Wat bepaalt kwaliteit?

Ultra Polished



• Geometrie connectoroppervlak gemeten met 
Interferometer

• Deze stappen beïnvloeden demping (IL) en reflectie (RL)

Wat bepaalt kwaliteit?



Wat bepaalt kwaliteit?
Demping

Grade
Demping van willekeurig gestoken 

connectorparen volgens IEC 61300-3-34

Grade A ≤ 0,07 dB gem. ≤ 0,15 dB max for >97%

Grade B ≤ 0,12 dB gem. ≤ 0,25 dB max for >97%

Grade C ≤ 0,25 dB gem. ≤ 0,50 dB max for >97%

Grade D ≤ 0,50 dB gem. ≤ 1,00 dB max for >97%

Reflectie
Grade

Reflectie van willekeurig gestoken 
connectorparen volgens IEC 61300-3-6

Grade 1 ≥ 60 dB (dicht) & ≥ 55 dB (open) 

Grade 2 ≥ 45 dB 

Grade 3 ≥ 35 dB 

Grade 4 ≥ 26 dB 



Vervuiling
• Belangrijkste oorzaak problemen in glasvezelnetwerken
• Veroorzaakt:

• Reflectie
• Verzwakking
• Permanente beschadiging

• Proactieve inspectie en reiniging voorkomt problemen



Vervuiling

Stofdeeltjes

Speeksel

Huidvet

Alcohol residu



• Doekjes en oplosmiddelen

• Cassette reinigers voor connectoren

• Mechanische reinigers voor apparatuur en 
patchpanelen

Reiniging



Ketting en zwakste schakel
• Overal zelfde kwaliteit

• Voorspelbare en repeteerbare prestaties

• Minder kans op storingen/uitval glasvezelverbinding



Voordelen
• Betrouwbare glasvezelverbindingen

• Tevreden eindgebruiker

Simac Electronics
Eindstraat 53
Drunen

Tel: 0416 - 387 718


