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Industrial Ethernet

From Wikipedia, the free encyclopedia

Industrial Ethernet (IE) refers to the use of standard Ethernet protocols with rugged connector:
extended temperature switches in an industrial environment, for automation or process control.
Components used in plant process areas must be designed to work in harsh environments of
temperature extremes, humidity, and vibration that exceed the ranges for information technology
equipment intended for installation in controlled environments.

The use of fiber Ethernet reduces the problems of electrical noise and provides electrical isolatio
nrevent eauinment damane Some industrial nefworks emnhasized deterministic deliverv of fransi
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Industrial Ethernet

Feiten:

Aangesloten via een Twisted Pair kabel
Wereldwijd gestandaardiseerd
PoE

. ! , WLan
' ‘]” RFID

I CCTV

Jul |- Tablets

| PC’s
} ‘ Handscanners

VolP




Industrial Ethernet

O PROFINET

[ EtherNet/IP

0 Modbus TCP/IP

O Ethernet-
Powerlink

M EtherCAT

M Others
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Office LAN: ISO/IEC 11801
| I | .,
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Industrieel LAN: ISO/IEC 24702
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Netwerk verstoringen

Netwerk verstoringen

W Hardware (incl.Kabel)
[1Handling

Il Software

Il Viren

[0 environm. cond.
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Bulkhead Connectivity (Switchlink)

Eisen
— Voorkomen overlengte
— Verhoging betrouwbaarheid
— Verhoging beschikbaarheid

Benodigd
— Field mountable pluggen
— Hoge kwaliteit
— Alle categorieén




Switchlink - ISO/EIC 24702
- Geen overlengte ﬁ |
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i Equipment

« Geen patchcords — {
- Minder connectoren i 1
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* Vermindering uitval
» Verbetering beschikbaarheid
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Switchlink - ISO/IEC 24702

Channel
i P
Distributar Closure
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Netwerk verstoringen

Netwerk verstoringen A

W Hardware (incl.Kabel)
[1Handling
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Industrieel LAN: MICE

Industry LAN
Office LAN ISO/IEC 24702

ISO/IEC 11801 “MICE”
Outdoor

Bulkhead
Connectivity

Woinee B

Building Automation

Entry Point

Interbuilding
Connectivity




MICE: Parameters

Increasing severity ,
Classes

020.1285




MICE: overzicht
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‘w = Special demands “‘/? | No special J
! 5 possible ‘ demands
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Industrieel LAN: MICE

Basic statement:
Dichter bij de productie,
hogere bescherming

Vibration

vy - IP p(rlcl)DtSe:)tlon .
Industrlal Ethernet L



Industrieel LAN: MICE




Industrieel LAN: MICE

* Requirements
— Hoge data snelheden
— Betrouwbaarheid
— Easy access

« Solutions
— Standaard Cat 6/s
— Standaard FO

— |IP 54 producten
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 Requirements
— Hoge datasnelheden
— Betrouwbaarheid
— Easy access

 Solutions

— Product families / technologies
* mechanical robustness
* |IP protection
» chemical resistance of products
* EMI resistance



Industrieel LAN: MICE

 Requirements
— Hoge datasnelheden
— Betrouwbaarheid
— Easy access

Demand
— Waterbestendige verbinding
* Regen
* Wind
* ijs / sneeuw
* UV bescherming
Solutions

— IP product family
* Type 6, IP67 series



Bulkhead

* Vereist
— Geen overlengte
— Eenvoudig aan te brengen
— Geen speciaal gereedschap
— Geschikt voor Cat5F tot 6,
— Geschikt van OS1 tot OM4

— FMA45 family
— FO field connectors



DIN rall fitting

* Vereist
— Eenvoudige montage
— Universeel toepasbaar
— DIN raill fitting outlets

* Oplossing
— DRMA45
— DIN rail fitting boxes

— Universele montage methode
voor alle type connectoren




‘ndustrial Ethernet

Feiten:

Aangesloten via een Twisted Pair kabel
Wereldwijd gestandaardiseerd
PoE




Power over Ethernet

Ontwikkelingen PoE

= 2003 PoE 12,95 Watt

= 2009 PoEplus 25,5 Watt

» Cisco UpoE propriety 60 Watt
= 2014 HDPoE 100 Watt

Explosieve groei => wireless
= Smartphones

= Tablets

» Mobile indoor PABX

Hoger vermogen

= Pan/tilt/Zoom camera’s

= Multiband Wire Accesspoints
= \Workstations

Temperatuur

Cable
Type

Profile

Approx.
Temp. Rise

Cat. 5e/u

AWG 24

10C

Cat. 5e /s

AWG 24

8T

Cat.6/u

AWG 24+

8C

Cat. 6A/u

AWG 23

6T

Cat.6A /s

AWG 23

5C

Cat. 7

AWG 22

4C

Table 3: Temperature rise operating PoEplus
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Industrial Ethernet: Best practise

« Toekomstvastheid Categorie 6,
* Power over Ethernet Lage weerstand S/FTP
» Betrouwbaarheid Bulkhead
« MICE Switchlink
IP54 - P67

Dubbele afscherming
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Bedankt voor uw aandacht,

Gert-Jan Roozeboom
Technical Manager
Gert-jan.Roozeboom@rdm.nl

tot straks op onze stand....



FOREHAND

NETWORK GOMPONENTS & DEVIGES | 1990-2015

m L 1'-:-‘

Richard Vermeulen
Product Manager

Richard.Vermeulen@forehand.nl




