
Ethernet koper of glasvezel kabels,  
De laatste ontwikkelingen.  
Hoe maakt u de juiste keuze voor uw applicatie 



Onderwerpen: 

- Uw toepassing is bepalend 

- Kunststoffen en eigenschappen 

- Ethernet kabels bewerkelijk? 

- Functiebehoud en Ethernet. 

- Specials, “alles” is mogelijk 

- Optische kabels 





UV straling 

Water 

Temperaturen Vuur Knaagdieren 

Olie & Chemicaliën Ruwe Olie 

Trekkracht 

Drukkracht 

Toepassing: belasting door omgeving 



Vaste verlegging Flexibele verlegging Hoogflexibele verlegging 
Hoogflexibele verlegging 

met torsie 

Toepassing: belasting door beweging 



Toepassing: Veiligheid 

Platforms Schepen 

Treinen Tunnels 

Rookontwikkeling 

Giftigheid rook 

Vlamvertraging 
IEC-60332-3 

 
Isolatiebehoud 
IEC-60331-23(FE90/FE180) 





Isolatie materiaal  Voordeel   Nadeel 

 

 

PVC   Prijs   Halogeen houdend 

 

FRNC   Halogeenvrij / rookarm Flexibiliteit 

 

PUR   Flexibel / Robuust Ontmantelen 

 

PE   Lage water opname Stug 

 

FEP   Hoge temperaturen Prijs 

Kunststoffen, enkele verschillen 



Kunststoffen en eigenschappen 



Ethernet kabels, bewerkelijk? 



Ethernet Cat6 - Cat7 Confectie 



Ethernet Cat6A Fast Connect 



Functiebehoud bij Ethernet mogelijk? 



Ethernet en functiebehoud: 

Function 
integrity 

Voeding 
 
Signaal: 
Aan/Uit 
 
Bestaand: 
Functiebehoud 

Ethernet 
 
Signaal: 
Impedantie / demping 
 
Voorheen: 
Isolatiebehoud 
 
Nieuw: 
Funtiebehoud 





Specials, “alles” is mogelijk, enkele voorbeelden: 

Ethernet Hybrid 

Ethernet gecombineerd 

met voeding en/of … 

Profinet Cat5e flexible en robuust. 

Hoog flexible, torsie 

bestendig,Trekkracht to 5000N 

Ethernet hoge temperaturen 

Ethernet met 6 paren, Temperatuur -

50°C - +180°C 

6 x Cat.7 + 2xAWG28 

6 Ethernet cat7 kabels + datapaar in 

één kabel.  



Optische kabels 



Toepassing koper kabel = Toepassing optische kabel 

= 



Toepassing koper kabel ≠ Toepassing optische kabel 

≠ 100m 50m - >10km 

EMC “gevoelig” EMC ongevoelig 



POF 980/1000µm 
 

50m 
 

Crimp or Clamp/Polish 

GLASS 9/125/250µm 
 

14.000m 
 

Crimp/Glue/Polish 
 

GLASS 50/125/250µm 
 

2.000m 
 

Crimp/Glue/Polish 

PCF 200/230/500µm 
 

100m 
 

Crimp or Clamp/Cleave 

Glass Singlemode Glass Multimode Polymer Cladded Fiber Polymer Optical Fiber 

Fiber Optic cables 



Industrial 
Solutions 

Rolling 
Stock 

Marine 
Technologies 



Vragen? 



Profibus RS485  

Glass Singlemode Glass Multimode Polymer Cladded Fiber Polymer Optical Fiber 

PROFINET Optical cables 











Sprekersoverleg  
• Het sprekersoverleg is op 3 maart 2016 van 10.00 - 12.00 uur 
• De definitieve presentaties graag voor 26 februari 2016 aan ons toe zenden, 

s.jansen@fhi.nl  / ronald.ten.boden@profibus.com 
• Alle sprekers maken gebruik van de template  
• Alle sprekers worden verzocht hun (concept)presentatie op te sturen en bij het 

overleg aanwezig te zijn.  
• Tijdens het sprekersoverleg gaan we:  

– presentaties inhoudelijk bespreken  
– elkaar helpen naar een nog sterker verhaal  
– onderlinge afstemming van presentaties  
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