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Do’s and don’ts……

Introductie

“Externe” invloeden 

Software, Safety & Power Electronics

Ontwerp overwegingen <> kosten

Opvallende problemen



12 marktgroepen
775 medewerkers
186 miljoen omzet



Nedap UV

Drinkwater
New York
12000 lampen
2,7 MW

Afvalwater
Chicago

920 lampen
0,92 MW



Veiligheid

Mogelijke
claims



8 juni 2017    

Veilig laden Samsung……



Battery with inbuilt ‘fire extinguisher’ developed 
January 17, 2017 

Researchers have designed a lithium‐ion battery that contains a fire‐extinguishing 
material, which is released if the battery gets too hot.

Flame retardant triphenyl phosphate (TPP) sits inside a shell within the electrolyte fluid. 
The shell melts when the temperature reaches 150°C (302°F), releasing the chemical 
compound.

In tests, battery fires were 

extinguished in 0.4 seconds.







Kruipweg Pol. degr. 2:  x 1,2
Pol. degr. 3:  x 1,4

mm.

kVp



12kW  PFC unit
3 fase 360-526V in
+/- 400Vdc uit



Conformal coating & deels ingieten:





Software, Safety & Power Electronics……

Flow chats
Inzicht software  (cursus C/C++)
Leer van demoboards
Scaled proto > 1% power voor debug en testen
Check “human interface”
SAFETY



Elektrolyse Unit
voor

Ballast Water 











Power level in 200 stappen >> 100% = “200”……



Voorbeeld TI C2000 LaunchPad XL

Zie websites microcontroller 
aanbieders



Zorg tijdig voor Flow charts / Context 
diagrammen





Nieuw ontwerp 3,5kW driver

Kosten
Ontsteekspanning

Verliezen [W]



Kosten



Test opstelling
Fet / IGBT
Koeling



Kosten

Keuze:
SiC FET’s
Halve brug

Kritisch: 
Transformator
temperatuur



Gate: 
double pulse voltage -4..20V 

Dcbus: 850Vdc

Ch1 U gate T8 10V/div.

Ch2 U drain T8 500V/div.

Ch3 I coil L5 halve brug–
posbus (x2) 20A/div

Ch4 Isource /U shunt R17 200mV/div

SCT30N120



Silicon Carbide FET’s veelbelovend, maar……

Kleiner chip oppervlak > kleinere warmte capaciteit

Voor min. aan-weerstand, gate > 20V en abs. rating is 22 /25V.

• Lay-out is kritischer !

• Let op EMC problemen

• Efficiency verbetering 0,6%  >> + 72% in kosten

SCT20N120



HS Diodes







Maser













Onderzoek Snubber weerstand – ingiet materiaal

Surface mount resistors types 1206 / 1210 / 1812



1    Orig. No potting V1
2    Orig. No potting V1 + Coating xx
3    Orig. V1 + potting yy +th.coupl.
4    Orig. V1 + potting compound A only 
5    Orig. V1  + coating zz + potting zz
6    Orig. V1 AA potting
7    Orig. V1 Primer + AA potting
8    Orig. V1 +_ potting BB
9    Res. 1210  - V1 + potting XX
10  Res. 1210  - V2 + potting XX
11  Res.  1812 - V3 + potting XX
12  Orig. V1 + coating CC
13  Supher res.Res V1 + potting  XX
14 Orig. V1   potting DD added march 2017

100% electrical load specified at 70°C, running at 125°C
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Orig. No
potting V1

Orig. No
potting V1 +
Coating AA

Orig.  V1 +
potting A
+th.coupl.

Orig. V1 +
potting

compound A
only

Orig. V1  +
coating BB +
potting A

Orig. V1
potting B

Orig. V1 Primer
+  potting B

Orig. V1 +_
potting C

Res. 1210  ‐ V1
+ potting A

Res. 1210  ‐ V2
+ potting A

Res.  1812 ‐ V3
+ potting A

Orig. V1 +
coating D

Supher res.Res
V1 + potting  A

Orig. V1
potting E

added march
2017

Stress Test Snubber resistors Status 15 juni 2017



old

new





Lagere temperatuur > toevoegen  heatsink



HALT test









Temperatuur verlaging ± 15 °C









Constant hoge omgevingstemperatuur

geen warme lucht afvoer







Slechte plaatsing component / soldering

Gebruik vlam dovend materiaal/componenten
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