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Onderwerpen

- One Stop shopping
- Plastic Soup
- De beste opties?

- Vacuum gevormde trays




“Hoe krijg ik mijn product
vanh A naar B?”




ESD vellig verpakken
volgens IEC 61340-5-3

* Buiten de EPAis een ESD protective packaging
noodzakelijk

» Dissipatieve en conductieve materialen

 Shielding functie van de verpakking
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Het contrast met de praktijk

(een vraag van de verpakkingsgroothandel)

Graag prijs en levertijd voor:

Productnaam Aantal p/levering

ESD gripzak klein 76 x 127 500 en 1.000 st | verpakt in dozen, svp aantal per doos opgeven
ESD gripzak middel 152 x 254 500 en 1.000 st | verpakt in dozen, svp aantal per doos opgeven
ESD gripzak groot 279 x 381 500 st | verpakt in dozen, svp aantal per doos opgeven

De zwartkleurige ESD zakjes bevatten koolstofdeeltjes waardoor dit geleidende eigenschappen krijgt
Te gebruiken voor het verpakken van printplaten en elektronica onderdelen ter bescherming tegen schokken
en (tribo electrische) statische electriciteit

Producteigenschappen en voordelen:

*3 lagen speciale folie, waarvan één dunnen aluminiumlaag, ESD schielding
*Voldoen aan de standaard IEC 61340-5-1

*Transparant, snelle productherkenning

*ESD veilig

Is het ook mogelijk om van alle drie de formaten wat samples te ontvangen? Lukt het nog om ze vandaag op de post
te doen?




One-Stop-Shopping




Dragen wij bij aan de

Plastic Soup?




Opties in ESD verpakkingen

* Hergebruik
Het weer gebruiken van een artikel zonder dat daarvoor de
nodige handelingen moeten worden verricht.

* Recycling
Recycling is het hergebruiken van materiaal uit een product, waarbij het materiaal een
bewerking ondergaat.
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Pink Poly zakken

» Hergebruik
Beperkt door shelf life van 2 jaar

* Recyclen
Basis is LDPE folie
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Alternatief voor Pink Poly zakken

PERMANENT ANTISTATIC PE BAGS
20-095-0xxx, 20-096-0xxx

Product Specifications

EUROSTAT
GROU

Material: Green permanent antistatic PE e

Surface resistance: Rpp < 10'" Ohm :-;'M@
Thickness: 75 (+/-10%)
Conforms to: IEC 61340-5-1 / RoHS compliant

Features and Dimensions

- Permanent low generating film

- No shelf life

- No chemical film on the surface

- No stains, no contamination and no scratch when in contact with aspect sensitive
parts

- Cross contamination free




Shielding Bags
« Hergebruik mogelijk
Folie mag niet geperforeerd zijn.

» Recycling is een probleem
Folie bestaat uit meerdere lagen

Film construction :
Dissipative coating
Polyester
Aluminium
Polyethylene
Dissipative coating




Verpakkingsmaterialen

Zwart en roze schuim, Kartonnen verzenddozen, Moisture barrier zakken,
Dessicants, Humidity indicator cards, shieldingbags...................ooo.o...

Hoe lang accepteren onze
afnemers nog het
verpakkingsafval?




De beste Optie?

Retourverpakkingen




Vaculm gevormde tray

Automotive industry.
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Vaculm gevormde tray

« Taylor made verpakking
» Uitstekende bescherming
» Conductief PS 100% recyclebaar




Vacuum gevormde tray

» Conductief PS

- Meest gebruikte materiaal
- Kostengunstig

- Permanent conductief

- 100% recyclebaar

Surface resistance: <10*Q
Volume resistance: <10*Q
Decay time: <0.2sec

Electrical properties are in compliance with the requirements of norms |[EC 61340-5-1 and
ANSI/ESD 20.20 (including IEC EN 61340-5-3:2010 and ANSI-ESD_S541-2008).




Vaculm gevormde tray

« ESTAT
» Bevat geen koolstof (dissipatief)
» Geschikt voor de clean room

Electrical Properties

Test standard

Two-Point resistance measurement was performed according to IEC 61340-5-3:2010.

IEC 61340-5-1 Typical 5x10°< Rs < 1x10'°

Surface resistance Rs

‘ = — The test objects were conditioned during more than 48h in 23°C (+ 2°C) and 12% RH
Volume Resistance Rv IEC 61340-5-1 Typical 10°=Rv=10"Q (+ 3% RH). The measurements were performed in the same climate.

Point to Point Resistance Rpp [Raiia eyl Typical 5x10°< Rpp < 1x10™ Static Decay Time was measured following IEC 61340-5-1 and -2-1
[EC 6134051 The result is Cauvity to cavity/ Inside cavities/ Cavity to metal plate:

Static Decay Time Dt Typical < 1 sec
IEC 61340-2-1 Dt<1s
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Vacuum gevormde tray

* Clear-STAT
« Transparant PET materiaal
» Geschikt voor de clean room
« Coating van carbon nanotubes (CNT)




Ten slotte

» Wegwerp of hergebruik?
» Verbranden of recyclen?

» Investeren in duurzaamheid of betalen voor
afvalverwerking?

Het hoeft niet ten koste te gaan van een
deugdelijke ESD veilige oplossing.

Bedankt voor uw aandacht!




