
PLOT werkgroep klimaat

13 November 2020

14.00 – 14.05 Werkgroep Klimaat – algemene zaken -

14.05 – 15.00 Conclusies en leerelementen van de multi-corrosie testen 

~ 14.05 – 14.20 Straatverlichtingsunits door Boudewijn Jacobs, Signify

~ 14.20 – 14.40 Fietsonderdelen door Marten-Hans de Jongh, Accell

~ 14.40 – 15.00 Toelichting CQM metingen door Tje wei Hu, C-Cube

~ 15.00 – 15.30 Ervaringsuitwisseling



6 juni 2018 Signify Eindhoven

4 april 2019 TüV Rheinland Arnhem

3 juli 2019 Accell Heerenveen

6 november 2019 Metalogic Rotselaar (B)

26 februari 2020 TMC Eindhoven

Gepland: juni 2020 (Endures Den Helder)

8 oktober 2020 Nieuwsbrief WG Klimaat

13 november 2020 Virtuele bijeenkomst

PLOT werkgroep klimaat bijeenkomsten
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WG Klimaat 





PLOT werkgroep klimaat

13 November 2020

Bespreken van eindresultaten
multi corrosie test



https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.accell-group.com%2Ffiles%2F8%2F5%2F6%2F2%2FAccell%2520Group%2520logo%25202018%2520FC%2520L.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.accell-group.com%2Fen%2Fmedia-kit&docid=O3HmbbPYSVAmlM&tbnid=TlHvXIWW5nLD6M%3A&vet=10ahUKEwjA9ojtrLTkAhUOwqYKHc4iAosQMwhEKAAwAA..i&w=1499&h=914&hl=nl&bih=451&biw=1024&q=accell&ved=0ahUKEwjA9ojtrLTkAhUOwqYKHc4iAosQMwhEKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Volvo VCS 1027, 
1449 Cyclic 

Corrosion Test

ISO 9227  Acetic 
Acid Salt Spray / 

ASTM G85

ISO 9227 Neutral 
Salt Spray / ASTM 

B117

Artificial Rain Test 
by TüV Rheinland

methodology 

Coastal Region 
Life Test Open 
Area Test Site

Testnorm

Test 
lokatie

Testduur 1000 uur1000 uur 1000 uur 6 maanden5000 uur

Laboratorium testen Praktijk

ISO 4623-2
Filiform Corrosion 

Test

1000 uur
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ISO 9227 NSS 



0 uur 5000 uur
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ISO 9227 NSS



ISO 9227 AASS 
Acetic Acid 0.1 %



Let op! 
De vorm van de dendriten is geheel anders dan bij de ISO 9227 NSS test

92 uur 1000 uurISO 9227 AASS



Volvo VCS 1029, 1449 
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Volvo VCS 1029, 1449 cyclic salt spray corrosion test 



Kunstmatig regenwater test 

Inclusief test plaatjes
tbv CQM metingen
door C-Cube
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118 uur 1000 uurKunstmatig regenwater test 
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Outdoor exposure







Conclusies en leerelementen van de multi-corrosie testen

Aluminium met een poedercoating:

- Een bredere kras leidt tot meer filiform corrosie. 

Het is dus beter om een standaard test methode te kiezen die een smalle kras voorstelt om 

betere resultaten te kunnen laten zien…

- De cyclische kunstmatig regenwater test s(t)imuleert de meeste vormen van corrosie 

- De Volvo VCS 1029 cyclische test laat (tot nu toe) de meeste gelijkenis zien met de praktijk 

- Voor filiform corrosie laat de ISO 9227 AASS en de Kunstmatig regenwater test een versnelling zien 

van ~ 25-32 t.o.v. de ISO 9227 Neutral Salt Spray test. Echter, let op andere vorm van dendrieten….

- Visuele inspecties nemen veel tijd in beslag maar is wel nodig om uiteindelijk de juiste conclusies te 

kunnen trekken -> Veel foto’s maken !!!

- Neem de juiste persoonlijke veiligheidsvoorzieningen om veilig te blijven werken.



WAT?

Klimaat invloeden
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Uitkomst brainstormen over “klimaatinvloeden”, 
JUNI 2018

1. CORROSIE gerelateerd

2. UV / Xenon / Zonlicht

3. Vocht / regen / indringen

4. ΔT / Temperatuur wisselingen

Corrosie

Corrosieve gassen

Zoutnevel

Luchtvervuiling



PAS GOED OP UZELF EN BLIJF GEZOND !


