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1 Opening en mededelingen 

  

Ronnie van Leeuwen opent de vergadering  
 
 

2 Introductie / ervaringsuitwisseling 
 

Anthony Koot (Inalfa Roof Systems): Samen met Perry is Anthony 1 van de team-

leiders op het lab (sinds 1999 werkzaam bij Inalfa). Op het lab zijn 18 – 20 

personen werkzaam. Het shakerteam bestaat uit 4 personen waaronder Marc Coe-

nen. Het team houdt zich o.a. bezig met durability testen en squeak and rattle 

testen. Bij deze laatste test moet men bij het testobject aanwezig zijn. 

Men werkt nu met een standaard PSD profiel waarmee “universele” testen worden 

uitgevoerd voor projecten waarvoor men geen dedicated road data ter beschikking 

heeft. 

Van klanten krijgt men vaak trilprofielen in het tijd domein. Men is aan het kijken 

of men diverse profielen in het tijd domein kan omzetten naar een overkoepelend 

signaal in het tijddomein; dit om algemeen onderzoek te kunnen uitvoeren. Dit is 

echter nog niet eenvoudig te realiseren omdat elk project en voertuig weer andere 

informatie heeft.  

Met het omzetten van het tijddomein naar PSD gaat men schok informatie (“rijden 

over putdeksels”) missen. 

Bob Gaasbeek stelt voor om ook met krachtsensoren te gaan werken, een methode 

die in de space industrie gebruikt word en dan vervolgens time domain replication 

toe te passen. 

 

Catharinus Helfrich (Accell): Catharinus is hoofd van het testlab van Accell waar 

men mechanische en klimatologische testen uitvoert. Men test 29 categorieën fiet-

sen met elk een eigen testprogramma. Er worden 9 verschillende testprogramma’s 

gebruikt om levensduur te testen. Men voert ook geluitesten uit. 

De opkomst van cargo bikes leidt tot andere dynamische profielen en andere faal-

mechanismen. 

Men heeft de beschikking over een eigen shaker installatie (1D). Er worden veel 

metingen in het veld uitgevoerd, deze meetresultaten worden omgezet naar een 

PSD voor het uitvoeren van de testen in het lab. 

Een persoon op de fiets maat onderdeel uit van het gehele systeem en zorgt ook 

voor andere krachtenverdeling: dit is iets waar men mee worstelt. Bij het testen 

van batterijen vindt men faalmechanismen waarbij de relatie met de praktijk soms 

lastig te vinden is (door o.a. persoon integratie). 

 

 

Boudewijn Jacobs (Signify):  Boudewijn maakt deel uit van de reliability council (10 

– 15 personen) binnen Signify waar ook mechanische problemen worden bespro-

ken. Een belangrijk onderwerp nu is de mechanische belasting van 

straatverlichting. Een andere vorm van de behuizing levert ook een andere windbe-

lasting op. Uit een Amerikaanse presentatie zijn de volgende conclusies gekomen:  

- paalhoogte is zeer bepalend voor de trilniveaus (ook de constructie van het arma-

ture op de paal is zeer bepalend). 

- huidige standaarden voor verlichting zijn niet up to date 

Binnen Signify zijn er wereldwijd veel labs, men heeft geprobeerd om 1 standaard 

test te definiëren maar dat is niet gelukt. 
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Bob Gaasbeek (ENMO): ENMO is toeleverancier van testapparatuur. Bob is applica-

tion engineer binnen ENMO. In het verleden heeft Bob veel automotive testen 

uitgevoerd. 

Squeeke en rattle testen worden binnen de automotive steeds belangrijker vanwe-

ge geluidscomfort in de auto. 

In de aerospace industrie is de trend naar kleine, commerciële, satellieten gaande. 

Dit heeft ook andere mechanische testeisen tot gevolg: grotere massa’s (tot 500 

kg) moeten soms tot 17 g rms getril worden. Hiervoor zijn grote electrodynamische 

shakers nodig. Voor grote systemen is aandacht nodig voor geleiding van de sha-

ker. 

Operational modal analysis is sterk in opkomt. Hiermee kan er een goede vergelij-

king gemaakt worden tussen de FEM analyse en de metingen / bevindingen tijdens 

een test. De analyse technieken worden steeds beter. 

 

Thijs de Jong (Adimec): bij Adimec houdt men zich bezig met de ontwikkeling en 

productie van camera’s. Thijs is 1 van de 3 reliability engineers en houdt zich ook 

bezig met reliability berekeningen volgens MILHDBK271 en FIDES (met gebruik van 

derating). Mechanische testen worden ook ingezet voor productie screening. 

 

Timo Jongkind (Philips Medical Systems): Timo werkt op het Q lab maar voert per 

jaar slechts een beperkt aantal triltesten uit op de ED shaker. Op deze shaker wor-

den voornamelijk testen op producten van maximaal 100 – 150 kg uitgevoerd 

volgens interne Philips normen. 

 

Patrick Achten (Jabil): Patrick is lead engineer op het lab van Jabil waar klimatolo-

gische en mechanische testen uitgevoerd worden. De focus van het design validatie 

team ligt bij electronica, automotive en industrial application. Op de afdeling wer-

ken 12 personen. Testen worden uitgevoerd op eigen producten maar ook voor een 

groot gedeelte op producten van derden. De laatste tijd worden meer testen ge-

vraagd op grotere systemen, soms moeten deze systemen tijdens de triltest ook 

operationeel zijn. Door o.a. elektrificatie is de veiligheid van het uitvoeren van tes-

ten een steeds belangrijker wordend thema. Ook zijn zwaardere en andere 

testprofielen zichtbaar. Men geeft nu ook de beschikking over een fatigue bank 

voor mechanische onderdelen  gebruikt in medische applicaties (implantaten). 

Op het lab is men ook bezig met het testen van camera systemen voor bv land-

bouwvoertuigen. De camera’s moeten ook functioneel beoordeeld worden tijdens 

de test. De mix van elektronica en mechanica is soms uitdagend. Specificaties ei-

sen meer hogere frequenties maar tegelijkertijd ook grotere amplitudes. 

 

 

Gert Kragten (Gevasol): Gert is nieuw binnen het PLOT. Gevasol houdt zich bezig 

met de vakgebieden fluid (kleppensystemen met elektronica aansturing) en motion 

(o.a. elektromotoren) en heeft vestigingen in o.a. Nederland, Zwitserland en Israël. 

Gert was production engineer en is sinds 2021 in ontwikkeling tot Reliability Engi-

neer binnen Gevasol. In Nederland vindt vooral assemblage plaats. Doel van Gert is 

om binnen Gevasol de kennis over relaibility samen te brengen en te combineren. 

Hij is bezig met de opzet van een lab waar men testdata kan genereren om durabi-

lity eisen te kunnen aantonen. Dit lab is opgezet op de campus van Lely, 1 van de 

grootste klanten. Het moet een transparant lab worden waar ook klanten toegang 

hebben. Er worden slijtage testen (schakelen) uitgevoerd waarbij de kleppen ook 

functioneel getest worden. De specificatie van de levensduur wordt uitgedrukt in 

het aantal schakelingen dat een klep moet kunnen uitvoeren. 
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Rob Grijpma en Rowie Brerendsen (NLR): bij het NLR heeft men de beschikking 

over 3 ED shakers, variërend van 2 kN tot 40 kN waarvan 1 in een clean room om-

geving gebruikt kan worden. Alle shakers zijn 1D shakers. De laatste tijd worden 

veel ruimtevaart testen uitgevoerd. Rowie is nu 1,5 jaar aan net werk bij NLR waar 

in totaal 750 mensen werkzaam zijn. Producten die getest worden zijn ook zeer va-

riërend: van veertjes tot ovens. Voor schoktesten wordt veel gebruik gemaakt van 

de SRS methode. Er is veel extern werk op het lab. 

 

Perry van Vegchel (Inalfa Roof Systems): Perry is nu 20 jaar werkzaam bij Inalfa 

Roof Systems. Hij is verantwoordelijk voor de testprogramma’s van nieuwe ontwik-

kelingen in de voorontwikkelingsfase. 

 

 

Marc Coenen (Inalfa Roof Systems): Marc is van de test technici die triltesten uit-

voeren op de 3 1-assige shakers en op de 6 DoF shaker. Men heeft de beschikking 

over 1 electrodynamische shaker maar die wordt weinig gebruikt. 

 

Ronnie van Leeuwen (Thales Cryogenics): Ronnie is nu 26 jaar werkzaam op het 

testlab van Thales Cryogenics waar veelal testen voor externe klanten uitgevoerd 

worden (tril, schok en klimatologische testen). De laatste jaren is Thales Cryoge-

nics druk bezig met space programma’s, de trileisen zijn dan ook voor interne 

testen flink gewijzigd. 

 

 

 

 
 

3 Terugblik vorige bijeenkomst(en) 

 

De in het verleden behandelde thema’s worden gepresenteerd. 
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De laatste keer dat PLOT aanwezig is geweest op een TAB Mechanical Testing meeting van het 

CEEES was in september 2019 in Basel. In onderstaande sheet staan een aantal zaken die daar 

besproken zijn: 
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4 Introductie 3D triltesten 
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Voor de IEC60068 serie is een procedure in vorbereiding voor de Multi-exciter en Multi-axis testen. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



Pagina 11 van 13   

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2022) 
14 september 2022 

 

 

 
Notulen WGMB-2022  

 
 
 
 

 
 



Pagina 12 van 13   

 PLOT-werkgroep Mechanische Beproevingen  

(WGMB-2022) 
14 september 2022 

 

 

 
Notulen WGMB-2022  

 
 

5 Presentatie Inalfa Roof Systems 

 
 

Perry geeft een introductie over Inalfa Roof Systems.  

Er worden veel eisen gesteld aan de daken die bij Inalfa ontwikkeld en 

geproduceerd worden op het gebied van interieur, exterieur, veiligheid en 

environmentals. 

De complexiteit van het product zorgt voor een uitdagend testprogramma. Trillen in 

combinatie met temperatuurwisselingen wordt veel gevraagd (soms zelfs nog met 

toevoeging van zand!). 

 

Bij Inalfa is recent een 6 DOF shaker geinstalleerd. Anthony vertelt over de eisen, 

de installatie en de eerste testresultaten. 

Klanten eisen dat er in meerdere assen getrild wordt en soms moeten de trillingen 

tegelijk in 3 assen aangeboden worden om de correlatie met de de trillingen in de 

praktijk beter te kunnen maken. Tevens kan men door de trillingen in 3 assen 

tegelijk aan te bieden testtijd besparen. 90% van de testspecificaties is afkomstig 

van metingen in de praktijk (metingen van wegdeksignalen).  

Er bestaat de keuze tussen een hydraulische shaker of een electrodynamische 

shaker. Bij Inalfa is gekozen voor een hydraulische shaker met een payload van 

250 kg; de seismische massa onder de shaker is 90 ton. 

Het systeem bestaat uit: 

- 6 DOF shaker HST van Moog 

- Klimaatkamer van Airtest 

- HPU van Hydac 

Doordat met intern dit systeem heeft staan is outsourcing van deze testen niet 

meer nodig. 

De bolt joints tussen de cilinders en de triltafel zijn zeer bepalend voor de kwalitiet 

van de aangeboden trilliingen. 

 

De road data zijn meer geschikt voor een 6 DOF systeem (in vergelijking met trillen 

in 1 verticale Z-as). De verschillen in testresultaten tussen trillen in 3 richtingen 

tegelijk en 3 richtingen afzonderlijk zijn nog niet duidelijk, er is hiervoor nog geen 

onderzoek gedaan.  

 

Typische tijdsduren voor de triltesten zijn 60 tot 200 a 300 uur. 
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6 Demo test laboratorium en 3D shaker 

 
 

Na de presentatie is er een rondleiding in het laboratorium van Inalfa waar 

ondermeer de zout nevel installatie, de regen kamer, diverse klimaatkamers en 

natuurlijk de 3D shaker in de klimaatkamer getoond werden. 

Met veel belangstelling is de imposante shaker aan het werk gezien. Ook een blik 

op de seismische massa was indrukwekkend. 
 

 


