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Inhoud van de presentatie 

• Wat is een buitengebied? 

• BendBrightXS vezel: G.657.A2 

• Beschikbare installatie technieken 

• Voedingskabels (‘Feeders’) 

• Aansluiting direct bij de woning (‘FTTH drops’) 

• Gebruik van drukriool als Right-of-Way: Jelcer Oplossing 

• Conclusies 
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Wat is een Buitengebied? Eigenschappen 

• Grote afstanden tussen 
woningen/boerderijen 

• Lange oprit 

• Kleine kernen, recreatieparken 

• Kruisingen: dijken, wegen, spoorlijnen 

• Brede berm, smalle berm, bomen 

• …… 
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Buigingsongevoelige vezel BendBrightXS (G.657A2) 
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Wat is BendBrightXS? 
• Voldoet aan ITU-T specs: G.652D, G.657A1 en G.657A2 

• Coating: 250µ voor zeer ongevoelige kabels 

• Coating: 200µ voor zeer hoge vezeldichtheid 

• 100x ongevoelig voor micro en macro buigingen dan 

G.652D  

• Openhouden venster tot 1625 nm 

• Succesvol: >15 miljoen km vezel 

  

Fiber Cladding

Core

Trench

BendBrightXS 

Standaard SMF 



Buigingsongevoelige vezel BendBrightXS (G.657A2) 
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Met “core-alignment” apparaten: “Full-auto” of specifieke menu instelling 

BBXS splicing results
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Beschikbare installatie technieken 

• Direct begraven (ploeg) 

• Micro-trenching 

• Ducts en microducts 

• Bovengronds 

• Riool 
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Installatie technieken: DB versus MD’s 
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Direct begraven Inblazen in (micro)ducts 

+       In één keer klaar +    Scheiden civiel van kabel 
installatie 

+       Minder materialen +    Separaat team voor 
kruisingen 

-       Lastig bij kruisingen -     Extra arbeidsgang (blazen) 

-      Onmogelijk in één dag 
geul open en dicht 

-     Extra materiaal 
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Voedingskabels voor beschermbuizen (ducts) 

Bij gebruik van grote centrale PoP: 

Hoogvezelige kabels: 432-1728 vezels 
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Aantal vezels Diameter 

Loose tube (basis 24) 432 20 

Loose tube (basis 24) 864 26 

Flextube (basis 12) 432 15 

Flextube (basis 12) 864 19 

Flextube (basis 24) 1728 22 



Voedingskabels: Microduct systemen 
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Binnen HDPE duct Direct Begraven 

5/3.5, 4/3 6/3.5, 7/3.5, 7/4 

7/5.5, 8/6.5 10/6 

10/8 12/8 

12/10 14/10 



Voedingskabels: Microduct kabels 
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Microduct 
 binnendiameter 

Kabel 
diameter 

Aantal glasvezels 

3 mm 1.8/2.0 mm 4/6 

3 mm 1.25 mm 4 

3 mm 2.0 mm 12 

5.5 mm 3.9 mm 24 

5.5 mm 4.2 mm 48 

8 mm 6.5 mm 96 

10 mm 6.5 mm 96 

10 mm 7.8 mm 144 (12x12) 

10 mm 7.9 mm 192 (8x24) 



Feeders: Distributiepunten (DP’s) en aftaklassen 

• Kleine groepjes woningen: kleine 
Distributie Punten (DP) 

• DP bouwen als aftakpunt (opbergen niet 
gebruikte tubes) 

• Splitslas: Bijv.: 192 => 2x96 glasvezels 

• Keuze: “Inline” of “Dome” 

• Handhole ? 
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Aansluiting direct bij de woning (‘FTTH drops’) 

Dropkabel: kabel naar woning 

 

Types: 

• Blaasbare minikabel, aftakbaar: bijvoorbeeld 12x2, 6.5 mm 

• Blaasbare microkabels: 2 vezels 1.25-1.8 mm 

• Pre-installed 2 vezel kabel 1.25 mm in 6 mm Direct Begraven microduct 

• Direct Begraven (DB) 6 mm drop kabel: 2-12 vezels 

• Flat drop kabel: Direct Begraven en op te hangen 

• RetractaNetXS systeem 
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Drop Kabels: Het RetractaNetXS Principe 
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RetractaNetXS oplossing: 5 Easy Steps 
 

 1. LEG de RetractaNetXS  KABEL van het distribitiepunt langs de 
woningen. 

 2. OPEN MANTEL de RetractaNetXS kabel voor de aan te sluiten 
woningen. 

 3. SNIJ de gewenste vezel MODULE op de eerstvolgende (vanaf 
DP) kabel opening. 

 4. TREK de gesneden vezelmodule TERUG. 
 5. DUW, TREK en/of BLAAS de teruggetrokken vezelmodule 

door een huisaansluitbuis naar de woning.  
 
Optie: lassen in tapping box! (waterdichte kabel) 

1 KABEL LEGGEN 

2 OPEN MANTEL 

5 DUW,TREK,BLAAS 

3 SNIJ MODULE 

4 TERUG TREKKEN 



Combinatie drop en voeding 

• Combi microducts 

 

• Continuous tapping: 12x12 + 6x2 vezels 
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Aftakking naar 6 klanten Aftakking naar 6 klanten 
Voeding las aan 6 

drops 

12 x Voeding met  
12 vezels 

6 x Drop met  
2 vezels 



Drop kabels: woningaansluiting 

• Aansluiting in woning of op erfgrens 

• Outdoor connector voor laspunt op erfgrens 

• Mini lasbox voor lassen dropkabel op erfgrens 

• Gecombineerde precon binnen-buitenkabel  
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Gebruik van drukriool als Right-of-Way: Jelcer Oplossing 

• Voedingskabels met speciale 
bescherming (alu, PA) gaan door 
drukriool: 24 -288 vezels 

• KIM voor in- en uitvoer uit riool 

• Drops vanuit aftaklassen met 2 
vezelige Direct Begraven kabel 

• Referenties: Lonneker, Rijssen, 
Maurik, Putten 
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Gebruik van drukriool als Right-of-Way: Jelcer Oplossing 
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Foto’s:  Fiber4all 
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Conclusies 

Fiber-to-the-Home in het Buitengebied: 

• Zeer gevarieerde situaties 

• Standaardoplossing voor alles is nooit ideaal 

• Direct Begraven (DB) waar het kan 

• Kabels met hoge vezeldichtheid: minder plastic nodig 
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Dank voor uw aandacht 
Arnie Berkers – Draka, onderdeel van Prysmian Group 
Arnie.berkers@prysmiangroup.com 
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