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MUTING IEC/TS 62046:2008-02            IEC 62046 
 

De IEC 62046 geeft praktische oplossingen voor applicaties met Electro Sensitive 

Protective Equipment (ESPE) IEC 61496 ï 1 t/m 4 en voor applicaties met Pressure 

sensitive mats and floors ISO 13856-1.  

 

IEC 62046 ï Safety of Machinery ï Application of protective equipment  to detect the 

presence of persons 

 

Behandelt onder meer: 

Å Beveiligingskarakteristieken van zowel ESPEôs als matten en vloeren 

Å PSDI 

Å Muting 

Å Start ï restart interlock 

Å Blanking 

Å EDM 

Å Inspecties 
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MUTING 

Muting is een tijdelijke onderbreking van een veiligheidsfunctie, automatisch 

geactiveerd door de veiligheidsgerelateerde onderdelen van het besturingssysteem 

(IEC 61496-1). 

 

Å Muting wordt gebruikt voor toegang van personen tijdens niet gevaarlijke 

machinecycli of als de veiligheid door andere manieren wordt gewaarborgd. 

 

Å Muting wordt gebruikt voor toegang van materialen als de veiligheid op andere 

manieren wordt gewaarborgd. 
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MUTING IEC 62046 
 

Å Muting mag enkel en alleen plaatsvinden, indien nodig voor het proces en op het daarvoor 

geschikte moment in de bedrijfscyclus. 

Å Gebruik tijdslimieten en volgorde bewaking 

Å Tijdens muting moet de veiligheid gewaarborgd blijven door bijvoorbeeld de toegangsblokkade 

door een beladen pallet. 

Å Let op misbruik bij gebruik van een muting indicatie 
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MUTING IEC 62046 
 

Å Muting moet automatisch worden gestart en beëindigd door gebruik te maken van juist 

gekozen en geplaatste sensoren en/of eventueel gebruik van signalen uit de besturing.  

Å Verkeerde signalen, volgorde en/of tijdsovertreding kan/mag niet tot muting leiden.  

Å Indien sensoren en/of besturingssignalen worden gebruikt voor muting dienen ze aan 

de volgende voorwaarden te voldoen: 

ÅMinimaal 2 signalen van verschillende/onafhankelijke 

(hardware) bronnen zijn nodig voor muting. 

ÅEen signaal van een enkele sensor mag niet twee keer worden  

gebruikt (direct en doorgelust via de PLC) 

ÅMuting signalen mogen niet worden gegenereerd door  

hetzelfde 1 kanaals besturingssysteem. 

ÅSignalen op basis van een aanname mogen niet voor muting  

worden gebruikt (b.v.  band zou moeten lopen middels een  

terugkoppelings contact). 

ÅAlleen geschikte signalen mogen worden gebruikt  

(b.v. niet ĂMachine looptñ) 

Å Muting heeft minimaal hetzelfde veiligheidsniveau  (SIL / PL) als de afschermende 

veiligheidsfunctie welke hij tijdelijk onderbreekt. 
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Subsysteem 2 

Beschreven door  

ˈ MTTFD 

ˈ Categorie 

ˈ DC 

ˈ CCF 

ˈ PFHD 

ˈ PL 

 

 

  WTB12-3P1131 

  MTTFD, S1é4 = 599 Jaar 

 

 

 

Bepaling Performance Level 

 ISO EN 13849-1 

Categorie 3 / 4 

aMTTFD 300º
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Categorie 3 / 4 

aMTTFPosition 300=

PFHD = 1,01 *10-07 / 4,29 *10-08 

PL = Ădñ / Ăeñ 

Bepaling Performance Level 

 ISO EN 13849-1 
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SIL/PL VS TYPE 
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MUTING IEC 62046 
 

Å Voorkom beknelling door het te transporteren materiaal. 

EN 349:1993 Minimumafstanden ter voorkoming van het verpletteren 
van menselijke lichaamsdelen 

 
 
Minimale openingen (A) om verplettering van lichaamsdelen te vermijden. 
 

 
Bovenlichaam Hoofd Been Voet 

A Ó 500mm A Ó 300mm A Ó 180mm A Ó 120mm 

 

   

Teen Arm 
Hand / Pols / 

Vuist 
Vinger 

A Ó 50mm A Ó 120mm A Ó 100mm A Ó 25mm 
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