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+ Wat was het oorspronkelijke idee van IO-Link…

+ Stel:
+ Je hebt een machine 
+ met een IO-Link afstand sensor

+ Maar de machine heeft een storing en de sensor gaat stuk
+ Deze sensor is niet op voorraad
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+ Wat was het oorspronkelijke idee van IO-Link…

+ Stel:
+ Je hebt een machine 
+ met een IO-Link afstand sensor

+ Maar de machine heeft een storing en de sensor gaat stuk
+ Deze sensor is niet op voorraad

+ Maar deze sensor is wel op voorraad!
+ Na uitwisseling van de sensor werkt de machine weer
+ Sensor hoeft niet opnieuw geparametreerd te worden

+ Is dit hoe IO-Link werkt?
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+ Wat is IO-Link dan wel (en niet)

+ Dus geen sensor uitwissel protocol 
+ Data profielen van verschillende sensoren zijn niet gelijk

+ Wel een protocol dat ons in staat stelt “smart” sensors toe te 
passen

+ Wel een protocol dat analoge sensorsignalen digitaal kan uitvoeren

+ Het is geen bussysteem zoals PROFINET of EtherNET/IP

+ IO-Link is een Point-to-point communicatie interface
+ Tussen 1 IO-Link master en 1 IO-Link sensor of aktor
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+ Wat is IO-Link dan nog meer

+ IO-Link word ook wel genoemd onder de naam SDCI-protocol
+ “single drop communications interface”

+ Bussysteem neutraal
+ IO-Link masters beschikbaar voor elk bussysteem; PROFINET,  e.d.

+ Gestandaardiseerd voor M8 en M12
+ IO-Link gaat altijd over PIN4 (in tegenstelling tot analoge sensoren)
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IO-Link vs. Old school



Old school

IO-LINK VS. OLD SCHOOL

+ Signalen

+ Signalen

IO-Link

+ Digitaal IO-Link signaal

+ Standaard kabel

+ Analoog signaal

+ Afgeschermde kabel



Old school

IO-LINK VS. OLD SCHOOL

+ Signalen

+ Nauwkeurigheid

IO-Link

UARTIO-Link
(max. 20m)

A
D

D
A

A
D Analoge 

meting



IO-LINK VS. OLD SCHOOL
+ Big data in de automatiseringspiramide

Old school IO-Link

Input / Output

Proces

Besturing

HMI

Veld niveau

Productie niveau

Operatie niveau

BIG DATA

Data beschikbaar op alle niveaus
Op ethernet gebaseerde systemen*

Weinig data vooral 
veel op bit-niveau

Veel of weinig data is systeem afhankelijk
Ethernet systeem = veel data

RS485 / serieel systeem = beperkte data

Veel of weinig data is systeem afhankelijk
Ethernet systeem = veel data

Serieel systeem = beperkte data

De laatste stap in het veld
veel data op sensor niveau 



IO-LINK VS. OLD SCHOOL
+ Ventieleiland aansluiten

Old school IO-Link
WP: Wiring Point

1 WP ≙ 120 seconden

CP: Connection Point

1 CP ≙ 10 seconden

Old school
- 89 wiring-points
- 8 connection-points

Installatietijd
- 182 minuten

IO-Link
- 9 wiring-points
- 4 connection-points

Installatietijd
- 19 minuten
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PRAKTIJK VOORBEELDEN
+ Old school naar IO-Link

IO-Link converter

Analoge sensor/actor
+ 0…20mA
+ 4…20mA
+ 0…10V
+ -10…+10V
+ RTD
+ PT100/PT1000
+ Etc…



PRAKTIJK VOORBEELDEN
+ IO-Link afstandssensor

2696mm

Nauwkeurige meting!

Maar ook data zoals:

- Temperatuur sensor

- Bedrijfsuren sensor

- Is de lens nog schoon check!

- Etc…

2696



PRAKTIJK VOORBEELDEN
+ IO-Link klep Aktor

Standaard functionaliteiten zoals:

- Open sturen

- Dicht sturen

Maar ook functionaliteiten over IO-Link zoals:

- Procentueel open/dicht sturen + terugkoppeling

- Instelbare tijd voor open/dicht sturen

- Safety positie (in geval van een storing)

- Temperatuur van de IO-Link deelnemer

- LED indicatie , NAMUR mode, etc…



PRAKTIJK VOORBEELDEN
+ Andere IO-Link Devices

24VDC voedingen Draadloze coupler

IO-Link functionaliteiten:

- Instelbare kortsluitstroom

- Instelbare output spanning

- Output kanalen in of uitschakelen

- Verwachte levensduur indicatie

- Bijhouden van aantal opstartcycli

- Gemeten output stroom

- Gemeten output spanning

- Temperatuur waarschuwing

- Overload waarschuwing

- …

Voor applicaties 

met bewegingen



PRAKTIJK VOORBEELDEN
+ Andere IO-Link Devices

IO-Link Master

IO Module

Veldbus

IO-Link Device

HUB

µC

Sensor/ Actor

IO-Link hubs

 Wat is een IO-Link Hub?

 Verdeeld deze Hub dan IO-Link?

 Geen Hub voor het verdelen van IO-Link!

 Verdeeld standaard digitale IO!

 Gemakkelijk uitbreiden van digitale IO



PRAKTIJK VOORBEELDEN
+ Poortclassificaties

DI/DO

1

Power 1
24V 0.7A

2

3

4

5

IO-Link-Port

PORT CLASS A

Power 2
Actuator
24V 2.0A

DO

1

Power 1
24V 0.7A

2

3

4

5

Pin

IO-Link-Port

PORT CLASS B

5



PRAKTIJK VOORBEELDEN
+ Poortclassificaties

PORT CLASS A PORT CLASS B

Klasse A poorten zijn veelal geschikt voor

- Sensoren

- Converters

- IO-Link deelnemers zoals voedingen

Klasse B poorten zijn veelal geschikt voor

- Ventieleilanden

- Hubs met digitale uitgangen

- Andere IO-Link Actoren
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