
Iedere keer anders en toch hetzelfde
hoe configureerbare machineautomatisering bijdraagt aan de concurrentiepositie



MISSIE

De concurrentiepositie van bedrijven uit de Industriële Automatisering verbeteren en de 

verwachtingen van klanten overtreffen door middel van onze expertise en een hechte 

klantrelatie.



WHY
• Tijdwinst

• Kwaliteitswinst (uniformiteit)

• Flexibiliteit

• Kennisborging



HOW
• Standaardiseren

• Structureren

• Automatiseren

• Configureren







MAAK KEUZES
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1. Inleiding

De installatie BF12 van …

2. Functions

De F1-P1 Pomp 1 zal ..

De DOL start nadat het 
level lager is dan

Bedrijf - machine

Old project  “2015 – C4”

E/I PLC/SCADA Word(doc.)

235-M1
Invoer

10105

M23

EN

Failure

Freq. Signal O2700

ENOI1.6 “Start”

… code ………………..
…. 15ms ……..

………….………… END
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<TAG>

New project “2019-…”

SEMI-AUTOMATISCH ONTWERPEN

100

465

1104

F1-PU1

1. Inleiding
Req.

3. Alarming

F1-QT2

FDS

2. Functional
F1-PU1

F1-QT2

F1-P1

F1-QT2

F2-P1

E/I - Hydraulic PLC/SCADA

Word(doc.)Reports
(FAT-SAT-BOM)

(bedrijfs- of project-standaard) Typicals + variabele data <..>

PnID

Exports

XML/Txt/xlsx/enz.
- ERP
- Kabelberekeningen
- Simulatie
- BIM
- Maintenance
- Virtual reality
- Data google glass
- Industry 4.o data
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<TAG>
<Function>

<Outp1><Inp1>

<Inp2>

<Inp3>

EN

Failure

Freq.

Memory

Flank

Signal <Outp2>

ENO<Sig_I> <Sig_O>

… code ………………..
…. <ST_TIME> ……..
………….………… END

<TAG>
<Function>

<Outp1><Inp1>

<Inp2>

<Inp3>

EN

Failure

Freq.

Memory

Flank

Signal <Outp2>

ENO<Sig_I> <Sig_O>

… code ………………..
…. <ST_TIME> ……..
………….………… END

F1-LL01F1-LL01





_OK Power OKDI

_FLOW Flow actualAI

DO _RUN Running

√

√

Motor power 5,5 kW

Cable length 127 m

Flow 120 m3/h

Budget 1750 Euro

Assembly time 35 min.

√

√

√

√

PRODUCTDEFINITIE

Product: Motor

Attributes (data)

Electrical

Motor power 5,5 kW

Cable type YMvK-mb

Motor safe switch GV2ME14

5,5 kW11 kW

5,5 kW

Overspanning

Werkschakelaar

Stekker

Toerengeregeld

DOL

GV2ME25

5,5 kW 
7,5 kW
11 kW
15 kW
18,5 kW
22 kW

11 kW

Beheer van Typicals en variabelen:

Word documenten 
 Eplan P8 / AutoCAD / SEE-electrical / ...
 Siemens / Rockwell / B&R / Omron / … 

PLC software

SCADA software

Documentation (Word)

Reports

I/O

Digitale bedrijfs- of projectstandaardOntwikkel kleine (deel)producten…   
…om effectief te bouwen

√

√

Basis schema

Typicals

Variables

√

√



Transportband

SAMENGESTELD PRODUCT

Attributes (data)

Electrical

DOL

PLC software

SCADA software

Documentation (Word)

Reports

I/O

Signalering: fotocel√

√ Motor: bandmotor

Digitale bedrijfs- of projectstandaard

Overspanning

Werkschakelaar√

√

Stekker

Toerengeregeld

Basis schema

Typicals

Variables

√

_OK Power OKDI

_FLOW Flow actualAI

DO _RUN Running

√

√

Motor power 5,5 kW

Cable length 127 m

Flow 120 m3/h

Budget 1750 Euro

Assembly time 35 min.

√

√

√

√

Motor power 5,5 kW

Cable type YMvK-mb

Motor safe switch GV2ME14

5,5 kW11 kW

5,5 kW

GV2ME25

11 kW

√



PROJECTSTRUCTUUR

Company Standard(s)

Library Projects

DB

Im-/export data met Excel

Configurator

DB
XML

Projects

Data-engineering

Tags

Panels

I/O management

Auto divide

Auto Generate

Product: Motor

Beheer van Typicals en variabelen:

 Word documenten 
 Eplan P8 / AutoCAD / SEE-electrical / ...
 Siemens / Rockwell / B&R / Omron / … 

Attributes

I/O

Electrical

PLC software

SCADA software

Documentation

Toerengeregeld

√  Werkschakelaar

Typicals

Variables

√ Basis schema

Reports

Productie documentatie:
 E/I schema’s
 PLC software
 SCADA software
 Excel data sheets
 Rapportages
 Word documentatie



WIE BEPAALD HET SUCCES?



EEN VERANDERING IS PER DEFINITIE WEERSTAND



PLAN VERSUS REALITEIT



SCRUM: “GECONTROLEERD VERANDEREN”



Bedankt voor uw aandacht!
Voor blogs zie onze website: www.yellax.com


