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Hoe design ik de beste HMI voor mijn applicatie?



Human interface bestaat uit 4 onderdelen

➢ Cover lens
➢ Touch sensor
➢ Controller
➢ Display



Guideline van design naar product

➢ Applicatie

➢ Design

➢ Controller

➢ Display

➢ Testen

•
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Product ontwikkeling
Not an easy ride

Obstakels zitten niet in de weg….
Obstakels zijn de weg….

Gelukkig zijn er ook wegen die jou
eromheen kunnen leiden
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Applicatie

➢ Eind product

• Binnen of buiten toepassing

• EMC Eisen

• Kijkhoek van het product

• Openbare ruimte (vandalisme)



Design

➢ Glas of kunststof

• Glas diktes van 0.55 tot 10mm

• Kunststof dikte van 1 tot 5mm



Design

➢ Uitvoering glas

• Thermisch harden (dikte >3mm)

• Chemisch harden ( dikte <3mm)



Design

➢ Uitvoering glas

• Thermisch (dikte >3mm)

• Chemisch ( dikte <3mm)

• Anti reflective coating

• Anti glare (chemisch process)



Design

ISO 27447 : 2009 independent report proving that the 
coated glass has an anti-bacterial kill rate of 99.999%. 

➢ Uitvoering glas

• Thermisch (dikte >3mm)

• Chemisch ( dikte <3mm)

• Anti reflective coating

• Anti glare (chemisch process)

• Anti Bacteriële coating



Design

➢ Uitvoering glas

• Bewerkingen



Design

➢ Sensor

• Pitch

Pitch



Design

➢ Sensor

• Pitch



Out-Cel TouchsolutionDesign

➢ Sensor

• Pitch

27” Project (Ideaal voor met speciaal cover glas en in openbare ruimtes)

Gebogen cover glas dikte 5mm Thermisch gehard inclusief zwarte print

DITO glas sensor

EETI controller board 

Display 
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➢ Sensor

• Pitch



27” Project (Ideaal voor met speciaal cover glas en in openbare ruimtes)

Gebogen cover glas dikte 5mm Thermisch gehard inclusief zwarte print

DITO glas sensor

EETI controller board 

Display 

Out-Cel TouchsolutionDesign

Optical bonding

➢ Sensor

• Pitch



Capacitive keys en sliders

➢ Een sensor voor de complete HMI oplossing

Design



Capacitive keys en sliders

➢ Een sensor voor de complete HMI oplossing

Design



Capacitive keys en sliders

➢ Een sensor voor de complete HMI oplossing

Design



Controller

➢ Chip on flex (COF) 

➢ Chip on board (COB)

EETI standaard board
USB / I2C / RS232

Ilitek standaard board



Display



Display

➢ Air-gap bonding

• Soort tape

• Gasket



Display

➢ Air-gap bonding

• Soort tape

• Gasket



Display

➢ Optical bonding



Display

➢ Optical bonding

• Optical clear resin



Display

➢ Optical bonding

• Optical clear resin



Display

➢ Optical bonding

• Optical clear resin

• Optical clear adhesive



Testen

➢ Firmware



Testen

➢ Firmware

• 84H tool egalaxtouchmanager
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Testen

➢ Firmware

• 84H tool egalaxtouchmanager

• Voorbeelden



Eind product
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