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AGENDA 31 MAART 2017 
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Campusontwikkeling  

1. De Vrije Universiteit Amsterdam 

2. Campusontwikkeling 

3. Bibro 
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1. WAAR KOMEN WE VANDAAN?  

ZUIDAS AMSTERDAM IN 60’S  
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1. WAAR KOMEN WE VANDAAN?  

FEITEN EN CIJFERS VU AMSTERDAM 
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Onderzoek 

10  faculteiten 

16  onderzoeksinstituten 

Gebouwen  > 350.000 m²   Vloeroppervlakte op de Zuidas  

Onderwijs 

22.500 studenten 

+/- 2500 internationale studenten 

45 bacheloropleidingen 

91 masters, waarvan 46 Engelstalig 
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1. WAAR KOMEN WE VANDAAN?  

CAMPUS BEGIN 21E EEUW 
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• Toe aan vernieuwing 
 

• Verouderde gebouwen 
 

• Sterk gegroeide universiteit  
 

• Roep om meer en nieuwe 
voorzieningen  
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Campus Ontwikkelingen VU en VUmc 

MASTERPLAN VU CAMPUS 
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Plan gaat over 

• Van inhoud 
naar functies/ 
voorzieningen 

• Ruimtelijke 
kwaliteit gebied 

• Gebouwen  

• Transitie van 
oud naar nieuw 

• Kaders voor 
ontwikkeling  
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Campus Ontwikkelingen VU en VUmc 

MASTERPLAN VU CAMPUS 
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8 Facilitaire Campus Organisatie 

XS2HITEK SMART LABS  
VU AMSTERDAM 

BIBRO 31 MAART 2017 

Bibro|31 maart 2017 



WAT IS BIBRO? 

• Bibro is in de periode 1998-1999 ontwikkeld voor -80 vriezers door de VU 

instrumentmakerij, elektronica en de computergroep FALW. 

 

• Bibro is een systeem om vriezers, koelkasten, cilinderkasten en CO2-stoven via het 

internet te monitoren.  

 

• Daarnaast is het mogelijk om  

       alarmering toe te passen en  

       wordt het systeem gebruikt  

       voor registratie t.b.v. certificering  

       van laboratoria. 
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HOE WERKT HET SYSTEEM? 

• Het apparaat wordt uitgevoerd met sensoren die met een Bibro-IP netwerk 
verbonden via een Bibro kastje.  

 

 

 

 

 

 

• Het Bibro-IP kastje verstuurt de gemeten sensorwaarden naar de Bibro server, 
vanwaar ze worden gepresenteerd via een web-interface.  

 

• Alle gemeten data wordt permanent opgeslagen in de database van de Bibro 
server.  

 

Bibro | 31 maart 2017 



ALARMERING 

• Bij (temperatuur) afwijkingen in de  

       apparatuur die boven een ingestelde  

       alarmwaarde komen. 

 

• Via de Bibro website zijn  

       temperatuurwaarden, alarmcondities  

       (b.v. lege CO2 cilinder) in te stellen.  

 

• Alarm wordt via een sms of  

       e-mail gestuurd naar een afzender  

      (gebruiker).  
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SIGNALERING 

• Vroegtijdig storingen of slijtage te monitoren van bijvoorbeeld de condensor 
temperatuur van een vriezer. 
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Condensor schakelt en grote 
temp schommeling. Voorteken 
dat er een issue is met de -80⁰C  



BETROUWBAARHEID 

• Het Bibro-IP netwerk kastje is uitgevoerd met een interne accu i.v.m. een 
stroomstoring.  

• Bij netwerk uitval blijven de gemeten waarden in het interne geheugen.  

• Onafhankelijk van gebouw gebonden installaties. Verantwoordelijkheid en 
validatie ligt geheel bij de onderzoekers. 
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