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EMC Maatregelen bij HMI

> Een goede, degelijke, beschermende behuizing biedt voordelen !

> Maar….

> Biedt dit voldoende EMC bescherming ?



Introduction

> SCHURTER is specialist in inputsystems (HMI bediensystemen) 

> Actief in professionele business to business sectoren

> Co-engineering is een groot voordeel

> EMC-eisen



Belang van EMC

> Storingsvrije elektrische apparaten

> Storen en gestoord worden ? 

> Omgevingsinvloeden

> CE-logo



Belang van EMC

> Storen
Emissie

> Gestoord worden
Immuniteit

Stralingsemissie

ESD



Storingen in 4 kwadranten

> Soorten storingen

> Begrenzen!

> Overdracht

> Galvanisch, Capacitief, Inductief, Radiated.



Stoorbronnen

> Waar zit het?    intern / extern

> Maatregelen treffen

Externe Stoorbronnen

Natuurlijke Storing
• Bliksem
• Statische ontladingen

Kunstmatige Storing
• Ontsteking van motoren
• Radiosignalen
• Mobiele telefoons
• Uitschakel pieken
• Etc

Electronische apparatuur

Interne Stoorbronnen
• Flikkering
• Overspraak
• Ringing
• Jitter
• Ripple
• Spikes

EMC

EMS EMI

Geleiding Straling 

Andere apparatuur

Geleiding

StralingStraling

Geleiding



EMC normen

> CE toelating

> EMC Directives

> Product-specifieke en generieke normen

> Stoorniveau ’s volgens Normbladen



EMC in de praktijk

> Inputsystems aan de buitenkant
> Afschermen niet altijd goed mogelijk

> Membranes: goed EMC gedrag

> Capacitief touchscreen is lastiger……



Omtstoormethoden: hoe ga je te werk?

> Voorzieningen al vroeg in-designen

> Liever: de bron aanpakken!

> Hardware matig: koppeling bepaalt de methode

> Constructie is van belang!

> Softwarematig

> Spread spectrum. 

> Poorten: in- en uitgangen

Apparatus

AC power port

DC power port

Control port 

Signal port 

Enclosure port 

Earth port



Capacitive Touchscreens

> Immuniteit belangrijk

> Lastig af te schermen

> Vinger kan ook storen!



Touchscreens en EMC

> False Touch voorkomen!

> SW Algorithmen toepassen

> Klant specifieke firmware

> Tuning tools



Precompliance testen

> Proto’s testen

> EN 61000-4-6

> Conducted immunity 150kHz. – 80 MHz.

> Firmware ontwikkelen

testen, beoordelen en aanpassen.



Conclusie

> Samenwerken, co-engineering

> Bron(nen) bepalen en aanpakken

> In- en uitgangen beoordelen

(poorten, gaten, spleten, kabels, 

slecht aangesloten connector, etc…)

> Pre compliance testen doen!



Vragen?

Voor een persoonlijke toelichting, kan u ons vinden op stand C026 in hal 9


