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Inhoud 
 

• Basis van IO-Link 

 

• Huidige stand 

 

• IO-Link communicatie 

 

• Voorbeeldsensor in de praktijk 

 

• Hiërarchie 



• IO-Link is ontwikkeld en 
geaccepteerd door 
verschillende bedrijven 

 

• IO-Link is een internationale 
standaard volgens IEC 61131-9 

 

• IO-link is geen bussysteem!! 
Het is een „Point-to-Point“ 
verbinding 

 

• www.io-link.com  

De basis 
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Huidige stand 

Industrieel Ethernet 

Veldbus/sensor-/actuatorbus 

Informatie 
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Veldbus/sensor-/actuatorbus 

Industrieel Ethernet 

IO-link communicatie 

Informatie 
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• Een sensor kan werken als schakelend component of als communicatie 
component , echter niet gelijktijdig! 

• Schakelen van schakel-mode naar communicatie-mode is alleen mogelijk met 
een IO-link master!  

• Communicatie-mode kan gebruikt worden voor parametreren tijdens de 
commisioning of voor diagnose na stoppen van de machine. 

IO-Link 

SIO 

IO-Link Sensor Operating Modes I 

• Sensoren werken middels de schakeluitgangen (SIO = mode) 



IO-Link Sensor Operating Modes II 

• Sensoren communiceren continue (= IO-Link mode) 

IO-Link 
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• Een sensor kan analoge waarden, schakelpunten, status informatie enz. 
gelijktijdig versturen! 

• Er hoeft niet gewisseld te worden tussen verschillende modi! 

• Diagnose, parametreren tijdens de operationele werking van de machine. 



SIO = Standaard I/O 

3 of 4 draads aansluiting 
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Een schakelpunt 24V PNP 

optioneel: 

Tweede schakelpunt 24V PNP 
Q2 

Sensor 

Master 

IO-Link basis: elke poort is een binaire ingang! 



3-draads-aansluitng 
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IO-Link 
Proceswaarde 
Schakelpunten >2 
Events 
Parameters 
Identificatie 
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IO-Link Proceswaarde 
Schakelpunten >2 
Parameters 
bi-directioneel 

Sensoren 
+ 

Actuatoren 5 

optioneel: 

Externe 24V voedingsspanning voor actuatoren U
A
+ 

U
A
- 

Sensoren Master 

IO-Link basis: Iedere poort kan een in- of uitgang zijn voor 
zowel digitale en analoge signalen! 



• Bekabeling van sensor naar PLC input 

A 
D 

0...10 bar 4...20 mA 1 / 0 

D 
A 

1 / 0 

μP A 
D 

μP 

4...20 mA 

5,5 bar 12,8 mA 

scaling 

PLC programma 

5,3 bar 

5,5 bar 

• Bekabeling van sensor naar veldbus 

A 
D 

0...10 bar 4...20 mA 1 / 0 1 / 0 

D 
A 

μP 

A 
D 

12,8 mA 
μP 

scaling 

5,4 bar 

12800 
μP 

Analoge proceswaarden met conversie 



• IO-Link bekabeling 

A 
D 

0...10 bar 1 / 0 1 / 0 (IO-Link) 

μP μP 

5,5 bar 

5,5 bar 

PLC programma 

5,5 bar μP 

5,5 bar 

5,5 bar 

IO-Link poort 

digitale 

transmissie 

analoge 

transmissie 

Analoge proceswaarden zonder conversie verliezen 



 Situatie: 

•  Ingangsmodule is volledig bedraad 
 

•  een extra ingangsmodule is nodig, 
•    terwijl er nog uitgangen vrij zijn A-I A-O D-I D-O 

•  een extra analoge sensor moet erbij 

A-I 

De situatie vandaag de dag:    
Digitale- / analogesensoren en actuatoren gemengd in het veld 



  Met IO-Link kan alle signaalsoorten op iedere poort worden verbonden. 

• IO-Link poorten voor sensoren en actuatoren  
 

• Digitale sensoren en actuatoren zijn 
gemeenschappelijk aan te sluiten. 

 

De oplossing:  met IO-Link ...  
                             ... sensoren en actuatoren universeel aansluiten 



 Fouten in de meetwaarden  vanwege: 

• Analoog/digitaal conversie in sensor naar PLC 



• Niet afgeschermde verbindingskabels met genormeerde 
connectoren 

  
• EMC-invloeden 

De situatie vandaag de dag:    
Digitale - analogesensoren en actuatoren gemengd in het veld 



  Met IO-Link zijn PLC-waarden gelijk aan de sensorwaarden 

• Gemeten proceswaarden worden zonder 
verliezen overgestuurd door 24V pulsmodulatie 
 

• Waarden in procesgrootheden uitgegeven  
      (b.v. in bar) 

 
• Uit te wisselen door IODD-profielen 

0.52 bar 

0.52 bar 

De oplossing:  met IO-Link ...  
                             ... sensoren en actuatoren universeel aansluiten 



Voorbeeld IO-Link in praktijk via niveausensor 



Byte omschrijving niveausensor type LMT 



Voorbeeld van IODD van de niveausensoren 



Real-time 

Non Real-time 

Hiërarchie 



Voordelen IO-link op een rijtje 

• Digitale informatie van proceswaarden direct vanuit sensor “Point-to-point” 
 
• Geen fouten in proceswaarden door A/D conversies 

 
• Standaard 3-aderige aansluitkabels, niet-afgeschermde kabel, te gebruiken 

 
• EMC ongevoelig door 24V pulsmodulatie 

 
• Uitgebreide diagnosemogelijkheden 

 
• Draadbreuk detectie 

 
• Verminderen aantal I/O kaart varianten 
 

 
 
 
 
 
 



Voordelen IO-link op een rijtje (vervolg) 

• Aan te sluiten op iedere gangbaar veldbussysteem 
 

• Breed gedragen door tal van leveranciers, van zowel sensor als  PLC  
 
• Reduceren kosten voor preventief onderhoud 

 
• Genormeerd IEC 61131-9 
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